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■П. А. Ерлыкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДОМА

ВВЕДЕНИЕ

Вы приобрели дачу или ставите на 
своем садово-огородном участке стан
дартный дачный домик. Однако очень 
редко интерьер нового дома приходит
ся вам по душе. Блеклая краска, шеро
ховатый пол, неудобные двери и т. п. 
Хорошо бы отделать все по-новому.

Внутренняя планировка домиков в 
основном рассчитана на семью из 3— 
4 человек. А у вас семья больше. Опять 
нужна помощь строительных организа
ций. А помощи такой почти нет.

Вот и давайте займемся сами отдел
кой, перепланировкой дома, благоуст
ройством его и участка. Все это под силу 
любому человеку.

Описываемые в книге работы не тре
буют какого-либо специального инстру
мента, сложных приспособлений, осо
бой оснастки и дефицитных материа
лов. Для работы нужен только тот ин
струмент, который имеется в продаже 
или который можно изготовить своими 
руками. В этом автор вам поможет.

Известно, что правильно подобран
ный инструмент — это уже половина 
дела. Другая половина складывается из 
знания приемов обработки материалов 
и упорства в труде.

Для изготовления строительной дета
ли необходимо: составить план работы 
или изготовить чертеж (рисунок), то 
есть определить, что мы будем делать; 
выбрать подходящий материал, то есть 
из чего мы будем делать; подобрать 
необходимый инструмент, продумать 
приемы и последовательность обработ
ки материала, то есть чем и как мы бу

дем делать задуманную деталь.
Когда будет уяснено, как лучше и 

быстрее изготовить необходимую де
таль, нам станет ясно, какой инстру
мент потребуется для данной работы. 
Если под рукой не окажется полного 
набора необходимого инструмента, то 
порядок и приемы работы будем опре
делять, исходя из этого ограничения.

Но следует учесть, что с помощью 
необходимого инструмента детали мож
но сделать быстро и качественно. В про
тивном случае работа пойдет медлен
но и возможен брак.

При планировании работ самодея
тельный строитель должен хорошо 
знать строительные материалы, их свой
ства, достоинства и недостатки. Эти 
знания иногда помогают решать очень 
сложные задачи.

Например, необходимо утеплить дом. 
Как это сделать правильно и, самое 
главное, экономно?

Можно, например, обить стены мата
ми из минеральной ваты, ими же утеп
лить потолок. Но это довольно трудо
емкая работа, и требуются большие 
затраты.

Проще использовать мягкие дре
весноволокнистые плиты (Д В П ). Они 
при толщине 16 мм эквивалентны по 
теплопроводности 40-мм слою древеси
ны. Обить комнаты (стены и потолок) 
не представляет особого труда, причем 
стоимость ДВП довольно низкая.

Если между черным и чистым полом 
проложить слой полутвердой ДВП, то 
такие полы будут гораздо теплее.

При отделке дома (окраске, укра
шении декоративными деталями и осо
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бенно при определении интерьера ком
нат) необходимо по возможности при
держиваться одного стиля, при окраске 
стен (оклейке обоями) руководство
ваться колористическими правилами 
подбора цветов.

Изготавливая детали интерьера, надо 
помнить, что только в результате тщ а
тельной их отделки можно добиться 
высокого качества.

При различных работах приходится 
пользоваться химикатами, опасными 
для здоровья (кислоты, щелочи и др.). 
Электрифицированный инструмент то-,, 
же является источником повышенной 
опасности. Поэтому, приступая к рабо
те, необходимо знать элементарные пра
вила техники безопасности.

П р и м е ч а н и е :  рецепты различ
ных составов, красок, смывок и т. п. 
приводятся в книге в массовых 
процентах (% масс.), массовых 
частях (м. ч .), объемных частях 
(о. ч.) и процентах ( %) .

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА

Вы решили украсить свой дом налич
никами, подзорами и т. п. Не спешите. 
Походите по какому-нибудь старинному 
селу, где дома отделаны резьбой. Вы
берите за основу понравившийся вам 
дом.

Под Москвой, недалеко от города 
Пушкино, находится село Братовщина. 
В нем несколько десятков домов. Все 
они украшены резьбой, но двух оди
наковых не найдется. Чувствуется, что 
украшали дома настоящие мастера. Вот 
где действительно большой выбор для 
подражания.

Ниже приводятся советы по изго
товлению простых (но красивых) на
личников, подзоров и других деталей 
внешней отделки дома.

Фасад

Фасад — лицо дома, поэтому отдел
ке его необходимо особое внимание.

'Существуют три основных вида плос
корельефной резьбы, применяемой для 
украшения домов: накладная, ажурная 
(пропильная) и глухая (домовая, ко

рабельная). Последняя — глухая — 
рассматриваться не будет, так как она 
требует серьезной профессиональной 
подготовки. Однако некоторые простые 
элементы глухой резьбы применяют, 
совмещая их с другими видами резьбы.

ОБШИВКА СТЕН Ф А С А Д А  ДОСКАМ И

Обычно перед отделкой фасада дома 
ремонтируют стены, обшивая их новы
ми досками. Здесь необходимо отме
тить несколько особенностей. Наилуч
ший вариант — горизонтальная об
шивка дома шпунтованной доской (с 
гребнем и пазом), ее еще называют 
«вагонкой». В настоящее время выпу
скают «вагонку» гладкой (рис. 1, а).  
Раньше ее выпускали фигурной 
(рис. 1, б),  такая «вагонка» смотре
лась более выразительно, и дом, обши
тый ею, выглядел наряднее.

Современную «вагонку» нетрудно 
превратить в старую, завалив (скруг
лив) кромки рубанком и прострогав 
пазы с обеих сторон шпунтубелем с 
самой узкой железкой.

Металлический шпунтубель, продаю
щийся в магазинах, необходимо сразу 
же усовершенствовать, закрепив на 
нем направляющую (лучше буковую) 
планку, как указано в инструкции к 
инструменту.

Если нет шпунтованных досок, дом 
обшивают обычными обрезными доска
ми одинаковой ширины, выбрав так на
зываемую четверть. Понятно, что таким 
доскам можно придать вид «вагонки» 
(рис. 1, б).

Накладные колонны. При зашивке 
стен углы у дома заделывают верти
кальными накладными досками 
(рис. 2, а).  Но если вы хотите украсить 
дом, можно вертикальные накладные 
доски превратить в накладные колонны.

Рассмотрим варианты украшения до
ма колоннами с накладной резьбой. 
Первый вариант накладных колонн — 
когда остальные украшения дома вы-

а б
Рис. 1.



полнены накладной резьбой. В этом 
случае накладные колонны обивают 
фигурной рейкой (рис. 2, б), представ
ляющей собой тонкий багет. Оверху 
и снизу прибивают капитель и базу 
(рис. 2, в, г) из хорошего фигурного 
плинтуса или багета.

По всему полю накладных колонн 
закрепляют элементы накладной резь
бы. Два варианта накладной резьбы 
приведены на рис. 2, г. Резьба такого же 
рисунка должна быть и на наличниках.

Второй вариант накладных колонн — 
когда за основу украшения дома взята 
ажурная резьба. Здесь можно наклад
ные колонны оставить чистыми (без 
каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху 
закрепляют базу и капитель из плин
туса или багета, а в верхней части ко
лонны, ниже капители, прибивают де
таль из ажурной резьбы (рис. 2, д ) . 
Резьба таЛбго же рисунка должна быть 
на других деталях украшения дома.

Подзоры. Особую прелесть дому при
дают так называемые подзоры — дос
ки толщиной 20—30 мм (ширина их 
зависит от рисунка), украшенные, как 
правило, ажурной резьбой и укреплен
ные непосредственно под крышей.

Подзорами оформляют обычно оба 
фронтона дома и крыльцо. Они также

Рие. 2.

могут быть сделаны из просечного же
леза (когда крыльцо оформляют кова
ным железом).

Ниже будут рассмотрены наиболее 
технологичные (по мнению автора) ви
ды подзоров с ажурной резьбой. Они 
при хорошем внешнем виде требуют 
минимум времени на изготовление, и их 
без труда может сделать любой человек, 
не имеющий никакого строительного 
навыка.

Прежде чем приступить к рассказу 
об изготовлении подзоров, необходимо 
остановиться на нужном инструменте. 
Потребуется: обычная поперечная
(зуб — равнобедренный треугольник) 
ножовка по дереву, мелкозубая попе
речная ножовка, топор, электрическая 
дрель, набор перок (специальных^сверл 
для древесины) со срезанными четырех
гранными хвостовиками (рис. 3, а ) , раз
меточный угольник, метр, гвозди и т. д.

Несколько слов о самодельном раз
меточном угольнике (рис. 3, б). Это 
отрезок 10-мм фанеры (основание), в 
прорези которого на оси может пово
рачиваться отрезок обычной трехслой
ной фанеры (линейка). Гайка-барашек 
фиксирует угол поворота линейки. В ли
нейке для удобства разметки просвер
лено несколько отверстий диаметром
2—2,5 мм.

Разметочным угольником можно лег
ко и быстро провести все горизонталь
ные линии на доске, а также прочер
тить косые параллельные линии.

Д ля разметки горизонтальных ли
ний угольник прижимают основанием к 
торцу доски (рис. 3, в). Поворачивают 
линейку угольника так, чтобы одно из 
отверстий попало на линию разметки. 
Угол фиксируют гайкой-барашком. 
Вставляют в выбранное отверстие ка
рандаш и ведут угольник вдоль торца 
доски. В результате получается линия, 
параллельная обрезу доски. В данном 
случае лучше пользоваться не обычным 
карандашом, а специальным свинцо
вым. Это свинцовый стерженек диамет
ром 3—4 мм, заточенный на конце, как 
обычный карандаш.

Понятно также, что если установить 
линейку на нужный угол, то, передви
гая угольник вдоль торца дос-ки* можно 
чертить косые параллельные линии.

Рассмотрим разметку подзоров, изо
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браженных на рис. 3, в (верхний ва
риант) .

С помощью разметочного угольника 
проводят на доске три параллельные 
линии. Первая снизу идет по центрам 
малых отверстий (в зубцах). Вторая — 
по центрам больших отверстий. 
И третья — по центрам верхних малых 
отверстий.

Предполагается, что есть рисунок 
резьбы в натуральную величину. И з
меряются расстояния от центра боль
шого отверстия до центра малого от
верстия в зубце (или, что то же самое, 
до вершины зубца).

Д ля быстроты дела расстояния меж
ду* центрами отверстий откладывают не
сколько раз на отдельной рейке, кото
рая будет мерной линейкой.

С помощью мерной линейки на ниж
нем краю доски делают засечки. При
чем засечки центров больших отвер
стий делают малыми, а вершины зуб
цов — большими (это проекции цент
ров отверстий на край доски).

Установив разметочный угольник на 
угол 90°, делают засечки центров боль
ших отверстий и центров малых отвер
стий. Затем, установив разметочный 
угольник на нужный угол, прочерчи

вают в два захода косые стороны зуб
цов. Разметка сделана, далее подзоры 
высверливают и выпиливают. Но об 
этом дальше, а пока один практиче
ский совет.

Прежде чем делать подзоры, вырежь
те из картона в натуральную величину 
приглянувшийся рисунок, причем со 
всеми подробностями (с мелкими отвер
стиями и т. п.). Полученный рисунок 
прикрепите на место, где будут будущие 
подзоры, и посмотрите на дом с улицы. 
Если мелкие детали пропадут из-за рас
стояния, то увеличьте их.

Теперь продолжим разговор об из
готовлении подзоров.

С помощью электродрели соответст
вующими перками сверлят все отвер
стия. Причем их сверлят в два приема. 
Сначала с лицевой стороны доски — 
на 2 /3  глубины, при этом на обратной 
стороне доски получаются небольшие 
отверстия от направляющей перки 
(рис. 3, г ) . Используя их для центровки 
перки, высверливают отверстия полно
стью. Если этого не сделать (и просвер
лить отверстие за один проход перки), 
то на обратной стороне будут вырывы 
древесины.

Мелкозубой поперечной ножовкой ос-

Хвостовнк Гайка-барашек 
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торожно, чтобы не поломать зубцы 
резьбы, выпиливают их. Подзоры го
товы.

Подзоры грунтуют олифой 4i, если 
необходимо, красят масляной краской. 
Для экономии можно окрашивать толь
ко с внешней стороны и снизу (торцы).

Перед установкой в подзорах сверлят 
отверстия для гвоздей (чтобы не раз
рушились детали подзоров). После того 
как подзоры прибиты по месту, головки 
гвоздей закрашивают.

Наличники. Уже говорилось, что эле
менты декора на фасаде значительно 
украшают дом. Это относится и к на
личникам, но они, кроме того, придают 
дому законченность.

Инструмента для изготовления на
личников потребуется не очень много: 
обычная поперечная ножовка, рубанок, 
фиганок, ножовка для изготовления 
шипов (запиливания) (мелкий, косой 
зуб) или специальное устройство, топор 
и инструмент для резьбы. Последний 
нужен для изготовления (если они есть) 
элементов плоскорельефной резьбы. 
Кроме того, понадобятся дрель (лучше

электрическая), сверла по дереву, пер
ки, крепеж.

Если будет накладная резьба с кри
волинейными контурами, потребуется 
еще лобзик.

Рассмотрим специальное устройство 
для запиливания шипов и инструмент 
для резьбы.

С п е ц и а л ь н о е  у с т р о й с т в о  
д л я  з а п и л и в а н и я  ш и п о в  — са
модельное. Оно представляет собой 
(рис. 4, а) два лезвия мелкозубой про
дольной ножовки, укрепленных между 
тремя деревянными рейками. Естествен
но, что комплект устройства включает 
в себя две такие «пилы»: одна для за 
пиливания шипа, другая — проушины. 
У последней лезвия расположены не
сколько ближе друг к другу.

Работают устройством для запилива
ния шипов просто. Накладывают его на 
размеченный торец детали, пропилива
ют два параллельных реза (рис. 4, б), 
подрезают края и получают шип. Так
же пропиливают проушину, середину 
которой выбирают узкой плоской ста
меской.

Рис. 4.



Если при изготовлении шипа или 
проушины не хватает глубины пропи
лов, то есть лезвия у устройства вы
двинуты недостаточно, то пропилы уг
лубляют ножовкой для запиливания 
шипов.

И н с т р у м е н т  д л я  р е з ь б ы  — 
набор стамесок и два ножа. Полный 
набор стамесок довольно велик, иметь 
такой набор не обязательно. Элементы 
плоскорельефной резьбы для налични
ков можно получить, применив лишь 
небольшую часть такого набора. ">

Плоские стамески (рис. 4, в) необ
ходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм.

Полукруглые стамески (рис. 4, г) 
могут быть шириной от 5 до 25 мм. 
Они делятся на отлогие, средние и 
крутые.

Стамески-клюкарзы (рис. 4, д) пред
ставляют собой полукруглые стамески 
шириной 2— 15 мм, изогнутые по длине.

Стамески-уголки (рис. 4, е) имеют 
лезвие, изогнутое в поперечном сечении 
под углом 50—70°, ширина лезвия 5— 
15 мм.

Стамески-цезарики (рис. 4, ж) — уз
кие полукруглые стамески, изогнутые в 
нижней части. Ширина лезвия — 2— 
5 мм.

Нож-косяк (рис. 4, з) — конец лез
вия сточен на 30°, лезвие заточено на 
клин. -

Нож-резак (рис. 4, и) имеет закруг
ленное лезвие, заточенное на клин.

Простой наличник с накладной резь
бой. Основу наличника (рис. 5, а) со
ставляет рама из доски толщиной 30— 
40 мм, внутренняя ширина которой 
позволяет окнам, если они открывают
ся наружу*, распахиваться на 90°. Ос
тальные размеры выбираются в зави
симости от проекта. При этом необ
ходимо предварительно сделать рису
нок в масштабе, по которому и уточ
няются все размеры наличников.

Раму соединяют на шипах или в пол
дерева (рис. 5, а ) .  Верхний угол для 
так называемого кокошника, если не 
хватает ширины доски, наращивают, 

л ставя его на деревянных шипах и клею. 
П р и м е ч а н и е :  Все деревянные 
детали, находящиеся на открытом 
воздухе или во влажной атмосфе
ре, необходимо склеивать только 
синтетическими клеями (ПВА, син

тетический столярный, эпоксидные 
и т. п.). Органические клеи в ус
ловиях повышенной влажности 
очень быстро разрушаются бакте
риями, плесенью и т. п.

Нижние окончания рамы — «поло- 
тенчики» — делаются резными. Рису
нок резьбы одинаков с рисунком в верх
ней части наличников.

Следующая операция — закрепление 
гвоздями внутреннего обрамления на
личника (рис. 5, б). Верхнюю планку 
делают из доски толщиной до 20 мм. 
Нижнюю (водоотбойную) планку — из 
доски 30 мм. Она ' имеет небольшой 
скос во внешнюю сторону для слива 
воды. Скос должен начинаться под 
сливными брусками рамы.

Обе планки (верхняя и нижняя) вы
ступают с задней стороны рамы на тол
щину зашивки дома, то есть при уста
новке наличника на место выступы за 
крывают все неровности зашивки дома. 
Для этих же целей на раму прибивают 
две узкие вертикальные рейки.

Над верхней планкой закрепляют две 
четырехугольные дощечки (рис. 5, в) 
толщиной 40 мм с контурной резьбой 
типа «розетка». Затем сверху гвоздями 
прибивают крышу. Стыки у дощечек 
крыши должны быть тщательно подо
гнаны (прист. ганы) и соединены гвоз
дями на клею (намазывают торцы кле
ем, соединяют и прибивают друг к дру
гу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят зара
нее выпиленные подзоры с рисунком, 
соответствующим рисунку на «полотен- 
чиках» внизу рамы. В подзорах отвер
стия для прочности сверлят не сквоз
ными, а на половину толщины рейки, 
из которой делают подзоры.

Между нижней и верхней планками 
по всей длине боковых стенок рамы ук
репляют мелкими шурупами на клею по 
две фигурные рейки. Обычно для этого 
используют подходящего размера ба
гетную рейку.

Можно считать, что наличники в ос
новном готовы, осталось закрепить на 
них элементы резьбы.

Несколько слов об изготовлении на
кладной резьбы и элементов плоско
рельефной резьбы.

Из рис. 6, а видно, что изготовление 
деталей накладной резьбы не представ



ляет труда. Если отверстия в резьбе 
круглые, их высверливают с помощью 
дрели и сверл (перок) подходящего 
диаметра. Если же отверстия не круг
лые, то сначала сверлят небольшие от
верстия, а затем лобзиком выпиливают 
отверстия нужной формы.

Очень удобным «лобзиком» может 
служить обычная лучковая пила с уко
роченной средней перекладиной. Лезви
ем такого «лобзика» является узкое

(около 3 мм) хирургическое ножовоч
ное полотно.

После того как все отверстия про
сверлены, можно выпиливать внешний 
контур детали. Если обводы прямо
линейные, их делают мелкозубой попе
речной ножовкой. Криволинейные вы
пиливают лобзиком.

Д ля плоскорельефной резьбы необхо
дима древесина, не имеющая явно вы
раженных годовых колец (как, напри



мер, у хвойных пород). Лучше всего 
подходит осина. Кроме того, что у нее 
видны годовые кольца, осина долго не 
гниет. Гонт (осиновая «черепица») на 
церквях Кижей простоял, не разруш а
ясь, около ста лет.

На примере розетки (рис. 6, б) рас
смотрим, как получают элементы плос
корельефной резьбы. Вначале каранда
шом наносят всю разметку (рис. 6, в). 
По разметке полукруглой стамеской де
лают восемь засечек по внешней ок
ружности розетки. Затем от центра ост-"1 
рой клюкарзой выбирают лопасть ро
зетки.

Кольцевую канавку на розетках полу
чают с помощью циркуля-резака, в ка
честве которого можно применять сле
сарный циркуль, у которого раствор 
ножек фиксируется. Одну из игл цир
куля заменяют на резачок (рис. 6, г).

Вырезав циркулем-резаком верти
кальную канавку, отлогой полукруглой 
стамеской ее расширяют до нужного 
размера (рис. 6, д).

Элементы накладной и плоскорельеф
ной резьбы закрепляют на наличнике 
шурупами на клею.

Наличники с тесаными деталями. 
Этот наличник по конструкции такой 
же, как и предыдущий (рис. 7, а).  
Внешнее отличие его — тесаные на
кладные колонны, которые расположе
ны между верхней и нижней планками.

Рассмотрим, как делают тесаные ко
лонны. Сначала размечают осиновую 
заготовку в виде квадратного бруска. 
Прямолинейные запилы делают с по-

мощью мелкозубой поперечной ножов
ки. Криволинейные — с помощью лоб
зика или широкой клюкарзы. После 
этого средним по весу топором начи
нают стесывать с четырех сторон по
логие плоскости (рис. 7, б).  Работу на
чинают снизу, осторожно, каждый раз 
снимая тонкую щепу и проверяя раз- 
метку.

П р и м е ч а н и е .  Хороший топор 
среднего веса выпускает 1-й под
шипниковый завод. Он есть в ши
рокой продаже, цена — 3 руб. 
Можно его улучшить, сменив ручку 
и заточив лезвие на клин с углом 
10°.

Когда пологие плоскости колонн за 
тесаны начерно, их выравнивают рубан
ком, а там, где не достать рубанком, 
зашкуривают крупнозернистой наждач
ной бумагой, наклеенной на дощечку.

Полученную колонну распиливают 
вдоль пополам. Делают это в специаль
ном приспособлении — стусле. Это два 
полукороба (рис. 7, в),  скрепленные 
между собой поперечными рейками так, 
чтобы между ними был зазор, в кото
рый плотно входит широкая продольная 
ножовка.

Закрепив в стусле с помощью шуру
пов колонну, ее распиливают. Полу
ченные накладные колонны украшают 
плоскорельефной резьбой. Колонны 
крепят к наличникам при помощи шуру
пов и клея.

Наличники с точеными деталями. 
Здесь, как и в предыдущем случае, на 
раме укрепляют накладную колонну 
(рис. 8), только она не тесаная, а точе
ная на токарном станке по дереву.

Наличники грунтуют (два раза) со 
всех сторон натуральной олифой и за 
тем окрашивают. Обычно наличники по
крывают белилами (цинковыми или 
свинцовыми), а накладную резьбу иног
да красят в цвет дома.

В наличнике сверлят четыре — шесть 
отверстий под гвозди. Устанавливают 
наличники по месту и прибивают. 
Шляпки гвоздей закрашивают.

ОТДЕЛКА  ОШ ТУКАТУРЕННЫХ СТЕН

Известно, что оштукатуренный дом 
теплее, чем неоштукатуренный, долго



вечнее и имеет более привлекательный 
вид. Конечно, такой дом уже не укра
сишь деревянными наличниками, дере
вянной резьбой и т. п. Однако оштука
туренный дом можно украсить просеч
ной железной резьбой (подзоры, водо
сточные трубы, «шапка» на трубе 
и т. п.).

Есть еще один вариант украшения 
оштукатуренного дома: плоскорельеф
ная лепка с использованием шаблонов. 
Так, нетрудно изготовить накладные ко
лонны, подзоры, наличники и др.

Рассмотрим, как делают плоско
рельефную лепку с применением дере
вянных шаблонов на примере изготов
ления наличника. Сначала рисуют в 
натуральную величину наличник
(рис. 9, а).  По рисунку выпиливают»

внешний шаблон наличника (рис. 9, б), 
он определяет его контуры. Все детали 
внешнего шаблона должны иметь верх
ние кромки, лежащие в одной плоско
сти, и выступать над оштукатуренной 
стеной на 30 мм.

Внутреннюю раму прибивают к окну. 
Ее обводы должны быть на 2—3 мм 
больше обвода рам, чтобы могли сво
бодно раскрываться окна. Две наруж
ных рейки, ограничивающие ширину 
наличника, крепят гвоздями к штука
турке. Также поступают и с нижней 
рейкой. Верх внешнего шаблона пред
ставляет собой распаренную и согну
тую по шаблону (и высушенную) по
лоску трехслойной фанеры. Полоску вы
резают так, чтобы слои внешних руба
шек (шпона) шли поперек полоски
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(в этом случае она очень легко гнется).
Полоску прибивают к штукатурке 

(деревянные «сухарики» на этой по
лоске прибиты гвоздями заранее).

Готовят внутренние шаблоны 
(рис. 9, в, г, д) для нанесения рисунка. 
Их делают из металлической полосы 
толщиной 3—4 мм. Шаблон для укра
шения колонн наличников (рис. 9, в) 
представляет собой «лесенку» из дере
вянных реек, причем две продольные 
рейки представляют собой в сечении 
трапецию.

Шаблоном (рис. 9, е) наносят кон
турную линию на верх наличника. Сде
лан он из полосок фанеры, отрезков 
доски и небольших деревянных «су
хариков».

Установив все детали внешнего шаб
лона, внутри него набивают стальную 
сетку (см. рис. 9, б, заштрихованные 
области). Сетка должна быть объем
ной. Если такой нет, то прибивают 
обычную сетку, подложив под нее об
резки рейки толщиной 10 мм.

Готовый внешний шаблон штукату

Рис. 9.

рят, используя тот же раствор*, кото
рым покрывались стены. Раствор тщ а
тельно затирают, следя, чтобы были 
заполнены все участки, примыкающие 
к деталям внешнего шаблона.

По еще влажной штукатурке (не 
снимая внешнего шаблона!) делают от
тиски рисунков внутренними шабло
нами, предварительно смазав их по
верхности твердыми сортами смазки 
(тавот, технический вазелин). Внутрен
ние шаблоны оставляют в растворе до 
полного его твердения. После этого 
их извлекают и снимают внешний шаб
лон.

Наличник шлифуют крупнозернистой 
шкуркой, закрепленной на плоской де
ревянной дощечке, и затем красят.

Таким же образом, используя шабло
ны, делают накладные колонны и под
зоры. Остановимся на некоторых вари
антах отделки оштукатуренных стен.

В последнее время промышленность 
и некоторые самодеятельные строители 
освоили новые варианты отделки ошту
катуренных стен. Например, покрыва
ют штукатурку сверху мелкодробленым 
стеклом, мраморной крошкой и слюдой, 
мелкодробленым цветным камнем и т. п. 
Делают так. На оштукатуренную стену 
наносят тонким слоем полимерцемент- 
ную подложку. Подложка представляет 
собой цемент марки 300 и выше, заме
шанный на морозостойкой водоэмуль
сионной краске марок Э-ВА-17,
Э-ВС -17, Э-АК-17 до консистенции сме
таны.

Подложку набрызгивают на оштука
туренную стену и сразу же «припудри
вают» крошкой декоративного материа
ла, используя тряпичный тампон. При 
этом полимерцементная подложка на
дежно связывает декоративную
«пудру».

Другой не менее интересный ва
риант — набрызг на оштукатуренную 
стену раствора специальным самодель
ным устройством (рис. 10). В корпусе 
из листового железа с помощью руко
ятки вращается ротор. Ротор метал
лический 4—6-лопастной. На концах ло
пастей закреплены пружинящие захва

* В настоящее время в продаже имеются 
сухие смеси для различных видов работ (в том 
числе и для оштукатуривания наружных стен).



Выходное
отверстие Упор

Захваты

Рис. 10

ты. Захватив со дна корпуса некоторое 
количество раствора, захваты при вра
щении разбрызгивают его через выход
ное отверстие корпуса, столкнувшись 
(в верхнем положении) с упором.

Для удобства пользования внизу к 
корпусу прикреплена ручка. В корпусе 
сбоку имеется лючок с дверцей для з а 
грузки раствора.

Поверхность стен благодаря такому 
набрызгу получается как бы обрабо
танной (оббитой) молотком. При глад
ких с рисунком наличниках и наклад
ных колоннах такая отделка выгодно 
отличается от гладких оштукатуренных 
стен и требует менее тщательной за 
тирки стен.

О КРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ

Окраска деревянных стен. Окраска 
внешних стен деревянного дома — про
блема, которая встает перед владель
цем дачи (садового домика) каждые 
5—7 лет. Многие предпочитают кра
сить стены масляными красками. Но они 
не догадываются, что тем самым умень
шают срок жизни дома. Оказывается, 
под слоем масляной краски при по
стоянной влажности развиваются мик
роорганизмы, которые разрушают дре
весину. Кроме того, дом, окрашенный 
масляной краской, почти не «дышит»,

Ручка

в нем появляются застойные запа
хи и т. п.

В настоящее время известны две 
очень дешевые краски: шведский и фин
ский составы, которые лишены недо
статков масляных красок и имеют даже 
некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и 
финского составов пе^ед масляными 
красками:

в полтора раза долговечнее; 
в несколько раз дешевле; 
дом после окраски «дышит», причем 

краска не пропускает влагу.
При повторной окраске дома этими 

составами не требуются (по сравнению 
с масляной краской) подготовительные 
операции: зачистка старой краски,
грунтовка и т. п. Перед повторной ок
раской шведским или финским соста
вом стены необходимо только обмести 
жестким веником.

Шведский и финский составы имеют 
один устранимый недостаток: ими мож
но красить по сухой старой древесине, 
не имеющей следов масляной краски. 
Свежеструганую древесину перед ок
раской необходимо обессмоливать. Ни
же этим вопросам будет уделено вни
мание.

Шведский состав:
мука (рж аная или пшеничная) — 

1160 г;
железный купорос — 520 г;



поваренная соль — 520 г; 
известковый пигмент (сухой*) — 

520 г;
олифа натуральная — 480 г; 
вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клей

стер. Делают это так. Муку заливают 
небольшим количеством холодной воды 
и замешивают. Полученное тесто раз
водят холодной водой до консистенции 
жидкой сметаны. Затем при интенсив
ном помешивании доливают непрерыв
ной тонкой струей оставшуюся от 6 л 
воду (кипяток). Клейстер процеживают •, 
и ставят на огонь. В горячий клейстер 
засыпают соль и купорос и при пере
мешивании растворяют их. Затем в го
рячий раътвор добавляют пигмент и 
тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют оли
фу и опять энергично размешивают. 
Затем добавляют оставшуюся (3 л) го
рячую воду, разводя состав до маляр
ной консистенции.

Финский состав: 
мука — 720 г;
железный купорос — 1560 г; 
поваренная соль — 360 г; 
известковый пигмент (сухой) — 

1560 г; 
вода — около 9 л.
Готовят оба состава в эмалирован

ной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч ра
боты. Загустевший состав можно разве
сти до малярной густоты горячей во
дой, но при этом снижается его проч
ность.

Обычно готовый состав укутывают, 
чтобы он был теплый в течение всего 
времени работы. В качестве рабочей по
суды, куда отливают необходимое его 
количество, берут подходящие пласт
массовые банки. Лучше всего для это
го подходят чистые обрезанные бутылки 
из-под автомобильного масла, тасола 
и т. п.

Оба состава наносят на деревянные 
.поверхности кистью или валиком в два 
прохода. Окраску производят во второй 
половине дня, когда садится солнце. 
Расход состава — 250—350 г на 1 м2. 
Красят без грунта.

* Об известковых пигментах будет сказано 
ниже.

Старую масляную краску снимают с 
помощью всевозможных смывок как 
стандартных (СД, АФТ-1, СП -7), так и 
самодельных.

Самая простая смывка представляет 
собой-смесь негашеной извести — 1,3 кг 
и поташа — 0,45 кг, замешанную на 
воде до сметанообразного состояния. 
Эту жидкую смесь наносят на старое 
лакокрасочное покрытие и оставляют на 
1,5—2 ч. Затем смесь смывают. При 
этом старое лакокрасочное покрытие 
легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки 
такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел 
просеянный — 0,5 кг, едкий натр (кау
стическая сода) 25 %-ный раствор — 
добавляется до образования жидкой 
пасты.

Обрабатываемую поверхность покры
вают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. 
Затем пасту вместе со старой смазкой 
промывают 1 %-ным раствором кисло
ты (соляной, уксусной, лимонной 
и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливание свежеструганой дре
весины заключается в удалении с по
верхности древесины всех смолистых 
веществ, препятствующих адгезии 
(прилипанию) красок. Перед окраской 
масляными красками обессмоливание 
необязательно, так как масляные крас
ки к таким поверхностям прилипают 
в силу однородности смол древесины 
и олифы, на которой готовят масляные 
краски.

Проводят обессмоливание древесины 
5— 10 %-ным раствором кальциниро
ванной соды с температурой 40—60 °С. 
Поверхность древесины 2—3 раза про
тирают раствором соды, затем обильно 
промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цо
коля. Д ля окраски оштукатуренных 
стен и кирпичных цоколей домов в на
стоящее время имеется достаточный вы
бор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цо
коля, необходимо знать, что краска 
должна быть водонепроницаемой. Это 
ясно, так как все разрушения цоколя 
и стен происходят зимой, когда мороз 
замораживает воду, попавшую в микро- 
поры, а замороженная вода разрушает 
кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так



называемая хлорокисная краска, кото
рую легко приготовить в домашних ус
ловиях.

Основные достоинства хлорокисной 
краски: дешевизна, крепость и адге
зия, долговечность. При всех этих до
стоинствах она пропускает воздух и не 
пропускает воду.

Состав хлорокисной краски (в о. ч.— 
объемных частях): 

известь-пушонка — 3; 
известковый пигмент (сухой) — 0,75; 
хлористый кальций (сухой) — 0,35; 
вода — 8.
В полиэтиленовую емкость засыпают 

известь-пушонку и пигмент необходимо
го цвета. Смесь тщательно перемеши
вают и заливают холодной водой. 
Раствор размешивают и процеживают 
через двойной капроновый чулок. Д о 
бавляют хлористый кальций и, опять же 
размешивая, растворяют его полно
стью. Последним в раствор вводят рас
пущенное в небольшом количестве воды 
обычное хозяйственное мыло. На вед
ро краски (12 л) берут 20—30 г мыла. 
Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (при
меняя краскопульт, кисти, валики) за 
два прохода. Желательно окрашивать 
стены и цоколь в вечернее время и в 
пасмурную (но не дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, 
окрашенный хлорокисной краской яр 
кого кирпичного цвета, у которого швы 
разделаны хлорокисной краской без 
пигмента, то есть белого цвета.

В продаже имеются следующие из
вестковые (их еще называют щелоче
устойчивыми) пигменты:

синтетическая киноварь — красная, 
сурик железный — красно-коричне- 

вый,
синтетическая мумия — красно-ко- 

ричневая,
жженая охра — коричневая, 
охра — желтая, 
окись хрома — зеленая, 
природная мумия — коричневая, 
коричневый марс — коричневый.

Веранда
Здесь, не останавливаясь на пере

планировке веранды (об этом будет 
сказано ниже), рассмотрим вопросы

внешней отделки, то есть изготовление 
рам, остекление и т. п.

РАМЫ

Дачи, садовые домики старой по
стройки (а иногда и новой), как пра
вило, имеют мелкоячеистое остекление. 
Переплет такой рамы мы видим очень 
часто. Он, конечно, хорош тем, что име
ет малоформатное стекло, которое не
трудно сменить. Но в настоящее время 
рамы на верандах часто делают в одно- 
два стекла. Они светлы, хорошо смот
рятся.

Какой инструмент нужен для изготов
ления рам? Необходимо иметь: попе
речную ножовку, ножовку для запили- 
вания шипов или специальное устрой
ство (см. рис. 4, б ), шерхебель, рубанок, 
фуганок, шпунтубель или фальцгобель, 
узкую стамеску, дрель, сверла, отверт
ку, крепеж.

Как изготовить рамы в два стекла?
Рамы делают из бруска сечением 

40X 60 или 50X 65 мм. Выбирают мелко
слойные сосновые бруски с наимень
шим количеством небольших сучков 
(лучше без них). Размечают и ножов
кой нарезают детали рам. Детали по
мечают номерами.

Запиливают шипы так, чтобы про
ушины были на вертикальных деталях 
рам, а шипы — на горизонтальных 
(рис. 11, а).  На всех деталях рам вы
бирают четверть (фальц) под стекло 
(рис. 11, б). Если раму делают с двой
ным остеклением, фальц выбирают с 
обеих сторон (рис. 11, в).  Инструмен
том для выборки фальца служат фальц
гобель или шпунтубель. Выбирая фальц 
шпунтубелем, вставляют в него самую 
узкую железку. Фальц выбирают, про
стругивая канавку с двух сторон бруска 
(рис. 11, г). Полученные при выборке 
фальца четырехугольные в сечении тон
кие рейки не выбрасывают, так как они 
могут служить прекрасными штапиками 
для закрепления стекол. Набив на вер
стак две рейки и сделав упор, штапику 
рубанком придают треугольную форму 
(рис. 11, д). Детали рамы готовы. При
ступают к сборке. Все шиповые сое
динения делают на нагелях (деревян
ных штырях) и на клею. В этом случае 
лучше использовать эпоксидную или ка



кую-либо другую синтетическую шпак
левку на клею. Каждое шиповое сое
динение плотно соединяют насухо и 
сверлят сквозное отверстие под дере
вянный нагель (рис. 11, е).

Просверлив все отверстия под нагели, 
собирают раму на эпоксидной шпак
левке, фиксируют ее, забивая все наге
ли. Затем, не ожидая застывания шпак

левки, ставят раму на место в окон
ный проем и временно фиксируют. Че
рез сутки, когда эпоксидная шпаклевка 
полностью отвердеет, раму вынимают и 
доделывают. Доделка заключается в 
подрезке выступающих частей нагелей, 
установке под углом рамы с внутрен
ней стороны металлических угольников 
(рис. 11, ж),  пропитке всей рамы оли
фой и, наконец, окраске рамы.

 I  -----

Рейка



ВСТАВКА СТЕКЛА

Прежде чем говорить о вставке стек
ла, стоит узнать об алмазных стекло
резах и работе с ними.

Сейчас в продаже имеется несколько 
типов алмазных стеклорезов. Выбирая 
его, необходимо помнить, что наиболее 
подходящий стеклорез для любитель
ской резки стоит 10 рублей (есть стекло
резы более дешевые, но они хуж е).

Алмазный стеклорез представляет со
бой (рис. 12, а) металлопластмассовую 
державку, в которую под некоторым уг
лом вставлен четырехгранный стер
жень, на конце которого закреплен кри
сталл технического алмаза. Стержень 
крепится в державке с помощью сто
порного винта.

По мере стачивания рабочей грани 
алмаза стержень извлекают из держ ав
ки, поворачивают на 90° и устанавли
вают вновь. Таким образом, кристалл 
алмаза используется в таком стеклоре
зе в четырех положениях.

На рис. 12, а стрелкой показано на
правление движения алмазного стекло
реза по стеклу.

Специалисты-стекольщики режут 
стекло на суконной или байковой под
ложке, которой обтянут рабочий стол. 
В домашних условиях ткань можно за 
менить пятью слоями газетной бумаги.

Перед резкой стекла его протирают 
мокрой тряпкой по линии реза. Режут 
стекло после разметки по линейке.

П р и м е ч а н и е .  Размер стекол 
должен быть на 2—3 мм меньше 
расстояния между краями фальцев. 
В этом случае при набухании рам 
стекла не будут ломаться.

Начинают рез, отступив от края на

1—2 мм. Нажим на инструмент сред
ний, но постоянный по всей длине реза. 
Необходимо следить, чтобы по всей дли
не стеклорез шел перпендикулярно 
стеклу.

Проведя рез, подымают стекло и, на
чиная от конца реза, постукивают стек
лорезом, как молоточком, вдоль всей 
линии.

Если посмотреть на стекло под не
которым углом, то после постукивания 
по всему резу будет идти заметная тре
щина. Стекло кладут на край стола 
так, чтобы рез находился точно по кром
ке, и ломают его.

Если точного реза не получается и 
трещина уходит в сторону от реза, по
ступают так. После того как линия 
стеклорезом проведена, сверху вдоль 
линии реза приклеивают две полоски 
изоляционной ленты или лейкопласты
ря. Их приклеивают так, чтобы они от
ступали от реза на 1 — 1,5 мм. После 
этого простукивают рез и ломают стек
ло. В этом случае, как правило, стекло 
разрезается точно.

Стекло на замазке вставляют сле
дующим образом. Раму кладут на вер
стак или стол. В фальц рам наносят 
тонкий слой замазки, кладут стекло, 
слегка его утапливад в замазку. Стекло 
в раме фиксируют мелкими гвоздями, 
шаг гвоздей 150—200 мм. После этого 
шпателем кладут еще слой замазки 
(рис. 12, б).  С обратной стороны стек
ла удаляют излишки замазки.

С помощью штапиков стекло укреп
ляют следующим образом. Заполняют 
фальц тонким слоем замазки, кладут 
стекло, утапливая его и тем самым вы
жимая излишки замазки.

Нижний штапик намазывают с двух

Винт

Замазка

Державка
Стержень

Алмаз

Замазка
Штапик



сторон тонким слоем замазки, наклады
вают по месту и прибивают его к раме 
(рис. 12, в).  Ш аг гвоздей 100— 120 мм. 
Боковые и верхние штапики ставят, на
сухо, без замазки.

М АТОВОЕ СТЕКЛО

При оформлении веранды, как пра
вило, хозяйка драпирует всю веранду 
занавесками в пол-окна и тюлем или 
глухими занавесками на всю высоту 
окон. С гигиенической точки зрения з а 
навески — абсорберы (собиратели пы- л 
ли), особенно если они из синтетиче
ских тканей.

Используя матовое стекло, можно 
обойтисБ-бе» занавесок.

Рассмотрим сначала сам процесс ма
тирования стекла, а затем уже и его 
возможности.

Имеются два основных способа ма
тирования стекла: нанесение на стекло 
составов на основе жидкого стекла и 
травление стекла с помощью плавико
вой кислоты.

Матирование стекла составами на ос
нове жидкого стекла (силикатного кан
целярского клея) с красителями тре
бует очень тщательного, почти идеаль
ного, нанесения слоя «краски» на стек
ло. Иначе все дефекты окраски будут 
заметны на стекле.

Травление плавиковой кислотой дает 
ровную матовую поверхность при всех 
ошибках ее нанесения.

Рассмотрим некоторые рецепты и спо
собы нанесения составов на основе жид
кого стекла. Этот вид обработки по
зволяет покрывать стекло подкрашен
ными составами. При этом пользуют
ся следующими водорастворимыми кра
сителями: ультрамарин, саж а, сурик, 
охра и др. Но во всех случаях необхо
димо провести пробное окрашивание 
для подбора цвета.

Варианты составов на жидком 
стекле:

1. Жидкое стекло слегка разбавляют 
дистиллированной водой (можно ис
пользовать конденсат из бытовых холо
дильников). В раствор жидкого стекла 
добавляют небольшое количество дет
ского зубного порошка. Все хорошо 
перемешивают.

2. Ю м. ч. жидкого стекла (массовых

частей) разбавляют 15 м. ч. дистил
лированной воды. Затем в полученный 
раствор засыпают 8 м. ч. сернокислого 
бария и 1 м. ч. кремнекислоты. Крем- 
некислоту получают, подливая к жид
кому стеклу с избытком соляную или 
серную кислоту. Осадок отделяют, не
сколько раз промывают водой, сушат 
и растирают в порошок.

Применяют оба состава так: стекло 
тщательно моют щеткой с мылом, про
мывают водой, сушат. «Краску» нано
сят ровным валиком, обмакивая его в 
состав на основе жидкого стекла и пред
варительно раскатывая ее на наклонной 
доске (рис. 13, а ). Когда «краска» вы
сохнет, стекло промывают водой.

Варианты составов на основе пла
виковой кислоты.

1. Плавиковая кислота 50 %-ная. 
Обработку ведут по следующей техно
логии. Стекло помещают в рамку из 
деревянных реек, на дно которой уло
жены два слоя полиэтиленовой пленки 
(рис. 13, б ). По краю стекла делают 
небольшой буртик из пластилина. Свер
ху тонким слоем наливают раствор пла
виковой кислоты и выдерживают в те
чение 5— 10 с при температуре раство
ра 30—40 °С. После этого стекло про
мывают 5 %-ным раствором питьевой 
(кальцинированной) соды, затем — 
водой.

2. Плавиковая кислота 12 м. ч., серно
кислый барий 10 м. ч., фтористый ам
моний 10 м. ч. Заливают поверхность 
стекла тонким слоем раствора. Как 
только раствор высохнет, поверхность 
промывают 5 %-ным раствором соды и 
затем — водой.

3. В 25 м. ч. дистиллированной 
воды распускают 1 м. ч. желатина и, 
добавляют 2 м. ч. фтористого натрия 
(калия). Покрывают этим раствором 
чистое стекло, сушат. Затем поверх
ность заливают 6 %-ной соляной кисло
той. Время обработки 40—60 с, темпе
ратура около 18 °С. После этого стекло 
тщательно промывают водой.

4. Насыпают на стекло тонким слоем 
12 м. ч. фтористого натрия. Отдельно 
в посуде смешивают 30 м. ч. воды, 
30 м. ч. этилового спирта и 4 м. ч. 
ледяной уксусной кислоты. Этим раст
вором заливают поверхность, посыпан
ную фтористым натрием. Время обра



ботки 30—40 с, температура около 
18 °С. После обработки.стекло тщатель
но промывают водой.

Необходимо отметить, что в двух по
следних рецептах в результат^ реакции 
образуется плавиковая кислота. Она-то 
и травит стекло, делая его матовым.

Есть также проверенный рецепт, где 
отсутствуют плавиковая кислота и жид
кое стекло.

Рецепт состоит из двух растворов. 
Раствор А: в 35 м. ч. дистиллирован
ной воды растворяют 8 м. ч. хлористо
го натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч. 
сернокислого калия. Раствор Б: в
50 м. ч. дистиллированной воды раст
воряют 1,5 м, ч. хлористого цинка и
6,5 м. ч. соляной кислоты.

Раствор Б вливают в раствор А ма
лыми порциями и непрерывно переме
шивают. Состав наносят на подготов
ленное стекло и выдерживают 30 мин. 
Затем стекло тщательно промывают.

Теперь рассмотрим, как делают раз
личные «занавески», используя матовое 
стекло.

Простую «занавеску» в пол-окна де
лают по несложной технологии. Только 
необходимо помнить, что различные 
воскообразные вещества и особенно 
парафин надежно предохраняют стекло 
от воздействия плавиковой кислоты и 
других агрессивных составов.

Стекло тщательно моют с мылом и 
сушат. По верхнему краю приклеивают 
широкую изоляционную ленту (хлорви
ниловую). Ниже, отступив 3—4 см, на
клеивают узкую полоску изоляционной 
ленты (рис. 14).

Готовят предохранительный состав: 
в 20—30 м. ч. расплавленного парафина 
вводят 70 м. ч. керосина (осторожно, 
огнеопасно!). Резиновым штампом 
(можно использовать часть резинового 
валика для накатки рисунков при ма-

■ Пластилин
■ Ш ирокая лента

// г/, ,/, ,/, ,/, ,/ // /// ,/ ,/  ,/, ,/. ,/, /
//, // /// ,/, // ,/ ,/, //, Г/, ■/.
•ft '/ '/' //, '/' ■/' ‘/‘ V' // Рис. 14.

лярных работах) в промежутке между 
изоляционными лентами наносят пре
дохранительным составом рисунок.

Затем по краю стекла и верху ши
рокой изоляционной ленты закрепляют 
валик из пластилина. Стекло кладут в 
«ванночку» (см. рис. 13, б); На поверх
ность, ограниченную валиком, налива
ют тонкий слой раствора и проводят 
травление раскрашенной стороны стек
ла. «Занавеска» на один переплет го
това.

«Тюль» на всю плоскость'Стекла де
лают с помощью уже упоминавшегося 
резинового валика для накатки рисун
ков при малярных работах. Выбирают 
валик с самым мелким рисунком. М ож
но некоторые редкие крупные детали 
на валике разделить острым ножом на 
мелкие.

Готовят стекло и предохранительный 
состав. В последний добавляют неболь
шое количество любой темной жиро
растворимой краски (чтобы рисунок бы
ло легко видеть).

Резиновым валиком за несколько про
ходов покрывают стекло рисунком из 
предохранительного состава. Иногда 
имеет смысл один или два прохода дать 
под углом 90° к первоначальным (для 
большей оригинальности рисунка).

Стекло по краю ‘окантовывают вали
ком из пластилина и кладут в ван
ночку для травления. После обработки 
предохранительный состав смывают 
оцетоном. Затем стекло моют с мылом. 
«Тюль» готов.

Пленка



ВИТРАЖИ

Витраж — один из старинных ви
дов декоративного искусства, пережи
вающий в наши дни как бы второе рож
дение. Причем уже не только как укра
шение общественных зданий и сооруже
ний, но он появился и в нашем доме, 
даче. Витражи располагают в оконных 
и дверных проемах, отделяют ими раз
личные участки комнат и т. п.

Классический способ выполнения 
витражей очень сложен и требует вы
сокой квалификации изготовителя, а 
также дефицитных материалов. По это
му способу любой элемент вырезают 
по шаблону алмазным стеклорезом из 
специального цветного стекла, затем 
каждый элемент обрамляют П-образ- 
ной свинцовой жилкой. Обрамленные 
элементы припаивают друг к другу.

Понятно, что классический способ 
слишком трудоемок для изготовления, 
например, витражей в оконных проемах 
всей веранды. Здесь подходят упрощен
ные способы изготовления витражей.

Сначала рисуют витраж на бумаге в 
натуральную величину и раскраш ива
ют. Разложив рисунок витража на сто
ле, кладут на него чисто вымытое стек
ло. Масляной краской темного цвета, 
разведя ее скипидаром и используя спе
циальную насадку (рис. 15), обводят 
контур каждого элемента ' витража.

Насадку делают из подходящей тру
бочки с внутренним диаметром около 
1 мм. Можно использовать толстые иг
лы от шприца или иглу для накачи
вания спортивных мячей. Баллон лучше 
брать полиэтиленовый.

После высыхания обводки раскраши
вают каждый элемент витража. При
ведем два способа.

П е р в ы й  с п о с о б  — окрашивание

каждого элемента витража краской 
нужного цвета через маску. Маска 
представляет собой плотную бумагу, в 
которой вырезан нужный элемент вит
ража. Наложив маску по месту так, 
чтобы все соседние участки были за 
крыты, окрашивают элемент с помощью 
пульверизатора. И затем, применяя 
каждый раз нужную маску, раскраши
вают весь витраж.

Рекомендуемые краски:
1. Мебельный прозрачный нитролак 

(например, НЦ-222) разжижают, раз
бавителем № 646 или № 648 (добавляя 
30—40 % его от массы лака). В раз
жиженном нитролаке разводят худо
жественную масляную краску нужного 
цвета, добавляя 3— 10 % от массы лака.

2. Светлый сорт клея БФ-2 раз
жижают ацетоном из расчета 1:1. В по
лученный состав добавляют спирто
растворимую краску нужного цвета. 
В качестве последней можно использо
вать пасту от шариковых ручек.

В т о р о й  с п о с о б  — с помощью 
красок на основе желатина. Для этого 
желатин (4—6 г) распускают в теплой 
воде (200 г). Отдельно в небольших 
баночках разводят в воде красители 
для ткани нужного цвета (годятся лю
бые краски: для хлопчатобумажных 
тканей, шелка, шерсти).

Отливают небольшое количество рас
пущенного желатина в отдельную ба
ночку и туда же добавляют раствор 
краски до получения нужного цвета. 
Готовую краску тонким слоем налива
ют на элемент витража. Подобным об
разом раскрашивают и остальные эле
менты.

После высыхания всего витража ри
сунок покрывают бесцветным нитрола
ком или лаком на основе клея БФ-2.

Крыльцо

Крыльцо, как и фасад,— лицо дома. 
Поэтому его украшению уделяют осо
бое внимание.

Крыльцо оформляют в той же мане
ре, что и весь дом. Если, например, 
фронтон дома (подзоры, наличники 
и т. п.) украшен прорезной резьбой, 
то и крыльцо должно иметь элементы 
прорезной резьбы того же рисунка. Ко
лонны, поддерживающие крышу крыль



ца, делают, как правило, резными.
Для кирпичного дома больше подхо

дит крыльцо с бетонными ступенями, 
металлическими трубчатыми колоннами 
с коваными украшениями, TaibiM же 
ограждением. Дом в этом случае вмес
те с крыльцом отделывают просечным 
железом.

Деревянное крыльцо. Рассмотрим не
сколько вариантов оформления дере
вянного крыльца, не останавливаясь на 
рассказе о накладной резьбе, посколь
ку эта резьба самая легкая в изго
товлении, но менее выразительна, и по
этому применение ее ограничено.

П е р в ы й  в а р и а н т  — угловое 
крыльцо (лестничный марш паралле
лен стене дома) с резной колонной, 
ограждением (балясинами) из досок 
с прорезной резьбой и простых поруч
ней на лестнице (рис. 16, а ) . Верх 
крыльца украшен подзорами.

Инструмент для изготовления дета
лей крыльца примерно такой же, как 
для оформления дома наличниками и 
подзорами.

В данном варианте колонна тесаная. 
Изготовляют ее так же, как и колонны 
наличника. Можно сделать колонну то
ченой, но ее придется делать составной, 
так как такой длины колонну на простом 
токарном станке выточить нельзя.

Рассмотрим изготовление дощатых 
балясин. Здесь надо знать, как выпи
ливают различные клиновидные отвер
стия в балясинах. Сначала перкой свер
лят круглое отверстие, а затем узкой 
(«фанерной») ножовкой или лобзиком 
выпиливают отверстия нужной формы.

У балясин по всем обводрм (кроме 
торцевых) слегка скругляют края и 
тщательно их зашкуривают. Крепят 
балясины с помощью треугольных реек 
(рис. 16, а ) .

Поручень заваливают сверху так, 
чтобы получилось почти полукруглое 
сечение. Доводят его до зеркального 
блеска, используя сначала крупную 
шкурку, а затем шкурку со средним 
зерном. Окончательно полируют по
верхность поручня пучком сухого бо
лотного хвоща.

Балясина

Рейки

VW

Рис. 16.
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Столбик, поддерживающий поручень, 
крепят к ступеньке крыльца металли^ 
ческим (самодельным) кронштейном, 
который одновременно служит для уда
ления грязи с обуви (рис. 16, б).

В т о р о й  в а р и а н т  — крыльцо 
прямое (лестничный марш перпендикуля
рен стене) с тесаными колоннами и 
балясинами (рис. 17, а).  Верх крыльца 
украшен подзорами.

Технология изготовления деталей 
крыльца уже была рассмотрена. Здесь 
только надо добавить следующее. На 
стены, к которым примыкает крыльцо, 
пробивают накладные полуколонны. 
Тесаный рисунок такой же, как и у 
колонн.

Балясины ограждения и лестницы 
разделены между собой одинаковыми 
по размеру отрезками струганой доски 
(рис. 17, б).

Крыльцо из металла. Представьте 
себе дом, сложенный из кирпича (или 
оштукатуренный), крытый железом.

В этом случае крыльцо из металла при
даст дому законченность.

Свес крыши прямого крыльца опира
ется на две колонны из труб диа
метром 80— 120 мм (рис. 18). Верх 
колонн украшен кованым гнутым желе
зом, подзоры — из просечного железа. 
Ограждения как крыльца, так и лестни
цы сделаны из гнутого железа.

Особо остановимся на изготовле
нии деталей из гнутого железа, учи
тывая, что в домашних условиях 
из него делают различные ограды, 
каминные решетки, обрамления про
стенков и многое другое.

Д ля изготовления деталей исполь
зуется полосовое железо шириной 
18—25 и толщиной 2—3 мм.

На рис. 19, а показано гибочное 
приспособление. Оно устанавливается 
на верстаке. Рычаг с приваренной 
к нему втулкой вращается вокруг 
штыря-оси, укрепленного на верстаке. 
На рычаге у короткого его конца

Рис. 17.



сделано несколько отверстий, в кото
рых может крепиться штырь-упор.

В верстаке сверлят несколько отвер
стий, в которые, где надо, встав
ляют неподвижные штыри-упоры' (их 
обычно два).

Рычаг делают из полосовой стали 
толщиной 5—6 и шириной 40—50 мм. 
Штырь-ось и штыри-упоры делают из 
болтов и шпилек толщиной более 
10 мм. Штырь-упор крепят на рычаге с 
помощью двух гаек, расположенных 
с обеих сторон рычага. Штырь-ось 
и неподвижные штыри-упоры закреп
ляют на верстаке двумя гайками, под- 
кладывая под них шайбы толщиной 
более 3 и диаметром не менее 50 мм.

Работают с приспособлением сле
дующим образом. Полосу закладывают

так, как это показано на рис. 19, а 
(пунктир). Поворачивают рычаг по ча
совой стрелке. В результате полоса 
изогнется так, как это показано на 
этом рис. Переставляя штырь-упор на 
рычаге и неподвижный штырь-упор на 
верстаке, а иногда используя второй 
штырь-упор на верстаке, получают нуж
ные гнутые профили.

Иногда для изгибания мелких и кру
тых деталей заготовок может потребо
ваться еще одно устройство (рис. 19, б). 
На том же штыре-оси вращается фи
гурный рычаг. Устанавливают полосу 
так, чтобы она была зафиксирована 
между двух-трех штырей-упоров (пунк
тир) и поворачивают рычаг по часовой 
стрелке. Полоса изгибается вокруг пер
вого штыря-упора.

Заготовки ограды делают в такой 
последовательности. По рисунк^ сде
ланному в натуральную величину на 
картоне, определяют длину каждой за 
готовки, помечая их номерами. Опреде
ляют, сколько потребуется заготовок 
каждого размера на всю ограду. Поло
совое железо рубят или пилят на тре-



буемое число заготовок и приступают к 
их гибке.

Гнут детали пооперационно: сначала 
одни участки каждой заготовки, потом 
другие. Контролируют по рисунку.

Когда заготовки готовы, их соеди
няют. Тут могут быть два варианта. 
Первый — с помощью заклепок. Этот 
вариант требует рационального рисунка 
ограды, то есть чтобы все детали можно 
было склепать без особого труда: 
достать головку заклепки молотком, 
подвести в нужное место упор и т. п. 
В этом случае иногда приходится прсту- 
паться красотой рисунка.

Второй вариант — сварка. Здесь 
ограничений нет, рисунок ограды может 
быть самым замысловатым. Но сразу 
возникает вопрос: сварочный аппарат? 

г Оказывается, решение есть: так назы
ваемая термитная сварка.

Для этой сварки используются спе
циальные термитные карандаши, кото
рые можно изготовить самим.

Термитный карандаш (рис. 20, а) 
представляет собой отрезок проволоки 
из обычной углеродистой стали (само

го низкого качества). Диаметр прово
локи будет от 2 до 5 мм, это зави
сит от того, насколько массивными 
будут свариваемые детали: чем они 
массивнее, тем толще нужна про
волока.

Сверху на проволоку наносят термит, 
круто замешанный на клею. Клей лучше 
брать нитроцеллюлозный — он быстрее 
сохнет.

Термит состоит из смеси 23 % 
опилок алюминия (но не силумина!) 
и 77 % железной окалины. Размер 
опилок алюминия и окалины должен 
быть около 0,5 мм.

На конец термитного карандаша 
наносят затравку, похожую на спичеч
ную головку, которая состоит из 1 м. ч. 
бертолетовой соли (КСЮз) и 0,5 м. ч. 
мелких алюминиевых опилок. Она так
же замешивается на клею. Затравка 
нужна для поджигания термита.

Теперь об изготовлении термитных 
карандашей. Можно сделать нехитрое 
устройство для получения сразу десят
ка таких карандашей. Устройство 
(рис. 20, б) представляет собой 
деревянное основание, к которому при
бита гвоздями алюминиевая гофриро
ванная полоса. С торцевых сторон 
к гофрированной алюминиевой полосе 
плотно прижимаются две алюминиевые 
стенки. В них сделаны отверстия для , 
крепления проволочных стержней тер
митных карандашей.

Внутренние стенки гофра смазывают 
разделительным составом: керосин — 
65 %, парафин (стеарин) — 35 %. Пос
ле высыхания разделительного состава 
в отверстия стенок вставляют прово
лочные стержни и секции заполняют 
термитом, замешанным на клею. Как 
только термитная масса высохнет, ка
рандаши вынимают и наносят головки 
из смеси бертолетовой соли и алюминия. 
Готовые стержни складывают, завора
чивая головки в бумагу.

При сварке пользуются державкой 
(как у электросварщиков) и очками 
с увиолевыми (темными) стеклами. 
Одним карандашом после небольшой 
тренировки можно сварить элементы ог
раждений в 6—8 точках.

При сборке ограждения крыльца и 
лестницы сначала соединяют все одина
ковые части ограждения, а затем уже



из частей собирают единое целое — 
секции.

Если секции ограждения привари
вают к колоннам и другим вертикаль
ным стальным элементам, то никаких 
сложностей нет. А , если крыльцо 
делают из бетонных ступеней заводско
го изготовления, то тут не обойтись 
без сверления бетона и закрепления 
ограждения в нем.

Отверстия в камне (бетоне), ко
нечно, можно просверлить электро
дрелью с победитовым сверлом. Но 
этот путь слишком трудоемок, ведь от
верстия должны иметь диаметр 12— 
15 мм.

А можно вытравить отверстия с по
мощью азотной кислоты. Вокруг буду
щего отверстия в бетоне (камне) 
делают буртик из кислотоупорной за 
мазки: асбест распущенный — 5 м. ч., 
барий сернокислый — 5 м. ч., жидкое 
стекло. Можно применять более про
стую замазку: асбест распущенный — 
5 м. ч., песок мелкий — 5 м. ч., 
жидкое стекло. Готовят замазку сле
дующим образом: сухие компоненты 
смешивают, подливают жидкое стекло 
и тщательно все растирают до конси
стенции густого теста. Нужно учесть: 
замазка быстро схватывается.

В образовавшуюся лунку наливают 
крепкую (60—80 %)  азотную кисло
ту. Как только реакция кончается 
(прекращается газовыделение), лунку 
очищают и подливают новую порцию 
кислоты. Таким способом за короткое 

, время можно сделать все необходимые

отверстия для установки ограды. Глуби
на отверстий должна быть около 
60 мм.

Все полученные отверстия заливают 
крепким раствором соды (кальциниро
ванной или питьевой). После 30-минут
ной выдержки отверстия тщательно 
промывают струей воды.

Приливы (ножки) ограждения, кото
рые будут закрепляться в камне, 
надсекают зубилом по всем граням с 
шагом 1,5—2 мм.

Установить металлическую арматуру 
в камне можно по старинному рецеп
ту: приливы ограждения залить в ям
ках расплавленной серой.

Сейчас имеются рецепты составов, 
которые более надежно закрепляют ме
таллическую арматуру. Ниже приводят
ся два таких рецепта:
1. Андезитовая мука (или 
мелкий наждачный поро
шок, или пудра огнеупор
ного кирпича)
Кремнефтористый натрий 
Жидкое стекло
2. Перекись марганца 
Окись цинка (сухая)
Бура
Жидкое стекло

100 м. ч.
3 м. ч. 

50 м. ч.
— 1 м. ч.
— 1 м. ч.
— 1 м. ч.
— добавля

ется до кон
систенции гу
стой сметаны

Ограждение крыльца и лестницы 
установлено. Если есть подходящие 
поливинилхлоридные поручневые рас
кладки, их можно закрепить по вер-

Проволока Термит
\

Гофрированная полоса

Затравка
/

Гофрированная полоса 

Стенка

\
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ху всего ограждения и особенно 
перил лестницы.

П р о с е ч н о е  ж е л е з о  — на этом 
оформлении внешнего вида дома необ
ходимо остановиться особо.

Если при изготовлении элементов 
украшения дома из дерева, например 
прорезной резьбы, человек, не вла
деющий профессиональными навыками, 
вряд ли сможет сделать высоко
художественные детали, то просеч
ное железо этих ограничений не име
ет.

Любой неподготовленный строитель, 
имея рисунок и минимум инструмен
тов, может сделать детали из просеч
ной резьбы по качеству и художе- 
ственной’ ценности не уступающие тем, 
что выполняют мастера.

Кроме наличников, подзоров, водо
сточных труб, оголовьев печных труб, 
флюгеров, с помощью просечного желе
за украшают домашнюю утварь (сун
дуки, посуду), детали интерьера.

Д ля этих целей служит, как прави
ло, обычное кровельное оцинкованное 
или черное железо. Мастера просечного 
рисунка для украшения дома предпо
читают черное железо. Оно после об
работки (чернения, окраски) более кон
трастно выявляет прелесть рисунка. 
Но при окраске дома в темные тона 
или на фоне красного кирпича непло
хо смотрится просечной рисунок из 
оцинкованного железа. Стоит учесть 
еще и то, что оцинкованное железо 
дольше не ржавеет.

Набор инструментов для просечной 
резьбы невелик: молоток, ножницы по 
металлу, рейсмус, угольник (рис. 3, б), 
линейка и набор так называемых сечек.

Рейсмус жестянщика представляет 
собой закаленную стальную пластину с 
вырезами (рис. 21, а ) . С помощью 
рейсмуса проводят разметочные линии, 
параллельные краю металлического ли
ста.

На рис. 21, б изображен раздвиж
ной рейсмус жестянщика. Отвернув два 
винта и передвинув пластину относи- 

1 тельно основания, можно установить 
нужное расстояние А.

Сечки (рис. 21, в ) бывают прямые, 
полукруглые и круглые.

Прямые сечки — обыкновенные зу
била с шириной рабочей части от 8 до 
30 мм, угол заточки рабочей части 
30—40°.

Крупные круглые сечки представляют 
собой отрезки трубки нужного диамет
ра из закаленной легированной стали 
(рис. 21, г).  Рабочая сторона у них 
заточена, на другой стороне делается 
стальная заглушка, по которой уда
ряют молотком. Круглые сечки обяза
тельно имеют окно для извлечения за 
стрявших в них обрубков железа. 
Длина сечек 150— 180 мм.

Полукруглые сечки в поперечном се
чении бывают отлогими, средними и 
крутыми. Ширина заточенной рабочей 
части от 3 до 30 мм. Делают их 
обычно из подходящих зубил.

Изготовить полукруглую сечку не-

Основание
Подвижная
пластина

б

V \J
Ф О
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сложно. У зубила удаляют сначала 
рабочую часть. Затем на наждачном 
круге делают полукруглую «спинку» 
и после этого на краю наждачного 
круга вытачивают желобковатую часть 
сечки. Сечку затачивают.

Если научиться термической обра
ботке стали, то изготовление сечек 
и другого необходимого инструмента 
не будет представлять большого труда.

Рабочее место для изготовления 
деталей из просечного железа можно 
оборудовать так. Чурбак (лучше дубо
вый или буковый), на торце которого 
просекают железо, устанавливают на 
прочную скамью. Мастер сидит на 
скамье верхом, чурбак находится у не
го между ног. С обеих сторон на 
уровне чурбака ставят: слева — неболь
шие козлы, справа — стол. Благодаря 
этому длинные фрагменты просечной 
резьбы будут располагаться горизон
тально. На столе, кроме того, разме
щают все инструменты.

На рис. 22 изображены рисунки 
для просечной резьбы. Об изготовлении 
их говорить особенно нечего. После 
разметки пробивают круглыми сечками 
все отверстия. Криволинейные участки 
просекают полукруглыми сечками. 
Внешние прямые линии режут ножни
цами по металлу, внутренние — прямы
ми сечками.

Д ля мелкой просечной резьбы мо
гут потребоваться чеканы.

Говоря об отделке просечного желе
за, необходимо остановиться на черне
нии (оксидировании) железа, хотя 
здесь встречается одна трудность. Для 
чернения необходима эмалированная

Рис. 22.

посуда и подогрев. При относительно 
больших фрагментах просечной резь
бы это обеспечить нелегко.

Прежде чем чернить железо, его очи
щают от окалины и ржавчины в одном 
из растворов:
1. Соляная кислота (20 % )— 96 м. ч.

Формалин ___ 4 м. ч.
2. Соляная кислота(20 % ) — 1 л

Уротропин — 1 таблет
ка

3. Серная кислота — 7,5 м. ч.
Соляная кислота — 12,5 м. ч.
Уротропин ?— 0,03 м. ч.
Вода — 100 м. ч.

После очищения железа от рж ав
чины и окалины его хорошо промы
вают и помещают в один из раство
ров для чернения (оксидщэования):
1. Едкий натр — 65„Ai. ч.

Нитрат натрия (N aN 0 3)— 17,5 м. ч.
Вода — 100 м. ч.
Температура раствора 135 °С, время

обработки 90 мин. Пленка черная, 
блестящая.
2. Едкий натр — 150 м. ч.

Нитрат натрия — 3 м. ч.
Вода — 100 м. ч.

Температура раствора 150 °С, время
обработки 10 мин. Пленка матовая, 
черная.
3. Гипосульфит натрия — 8 м. ч.

Хлористый аммоний — 6 м. ч.
Ортофосфорная кисло
та — 0,7 м. ч.
Азотная кислота — 0,3 м. ч.
Вода — 100 м. ч.

Температура раствора 70 °С, время
обработки 20 мин. Пленка черная, 
матовая. Этот раствор «работает» и 
при температуре 20 °С, но время чер



нения увеличивается до 60 мин. 
Пленка черная, матовая,-но несколько 
худшего качества, чем при повышенной 
температуре.

Процесс чернения заканчивается про
мывкой деталей горячей водой. После 
сушки детали покрывают тонким слоем 
натуральной олифы.

Оборудование дома
Очень важен для любого дома 

отвод дождевой воды, стекающей с кры
ши. От того, насколько качественно 
это делается, зависит наличие влаги 
под домом. А от этого, в свою оче
редь,— сохранность дома и «климат» в 
его помещениях. Дом, не оборудован
ный додосточными желобами, водосточ
ными трубами, отмосткой и т. п., 
обычно холодный; венечные бревна бы
стро выходят из строя.

водосливы
Остановимся на изготовлении уже 

упоминавшихся водосточных желобов, 
водосточных труб, водоотбойников и не
которых других устройств.

Водосточные желоба. Вместе с тру
бами они служат для сброса дожде
вой воды в определенное место, от
куда она по водоотводным канавам 
уходит с участка в уличные канавы.

Перейдем к изготовлению водосточ
ных желобов. При жестяницких рабо
тах потребуется следующий инстру
мент: ножницы по металлу, пробой
ники, сечки (см. рис. 21, в),  киян
ки, лом жестяницкий, чертилки, рейс
мус (см. рис. 21, а),  молоток и неко
торый вспомогательный инструмент.

Рабочее место жестянщика — вер
стак с окантованной стальным угол
ком одной стороной столешницы.

Ж елоба делают из кровельного 
(лучше оцинкованного) железа. По 
диаметру водосточных желобов опреде
ляют ширину заготовок (полос) с уче
том припуска на фальц. Обычно жело
ба делают диаметром 120— 150 мм.

Полосы сшивают в ленту так назы
ваемым одинарным фальцем (замком) 
с подсечкой. Рейсмусом размечают 
ширину отбортовки (рис. 23, а).  От- 
бортовку выполняют киянкой на уголь
нике верстака (рис. 23, б), причем 
на первой полосе отбортовку под уг
лом 90° делают в одну сторону, 
на другой — в противоположную. Укла
дывают полосу на уголок так, чтобы 
линия разметки проходила по краю 
уголка, надежно фиксируют. Несколь
кими легкими ударами киянки сгибают 
кромку вначале по краям полосы, 
затем в середине. Подготовленную 
таким образом кромку тщательно за 
гибают по всей длине на 90°, исполь
зуя киянку.

Вторая операция — заваливание 
фальца киянкой (рис. 23, в ) у каждой 
полосы. После этого заводят края в 
замок (рис. 23, г) так, чтобы они 
плотно и точно совпадали по всему 
шву. Уплотняют шов киянкой на сталь
ном уголке верстака.

Заверш аю щ ая операция — подсечка 
фальца. На приподнятую сторону фаль
ца, с внешней стороны будущего ж е
лоба, накладывают ровную полосу ме
талла (рис. 23, д ) и ударами молотка 
осаживают эту сторону до уровня под

Кронштейн-скоба 
ж



ложенного снизу стального листа. 
После этой операции фальц уже не мо
жет разойтись.

После сшивки всех полос в ленту она 
отбортовывается ^отгибается) с обеих 
сторон внутрь будущего желоба. Отбор- 
товку осаживают по всей длине. Д а 
лее, используя вместо оправки подхо
дящую по диаметру металлическую или 
асбоцементную трубу, гнут желоб по 
всей длине, помогая киянкой. При этом 
удобно использовать упоры — два брус
ка, закрепленные на верстаке (рис. 23, е ).

Желоба подвешивают под краем све
са крыши на кронштейнах-скобах из 
отрезков полосового железа толщиной
3—4 мм и шириной 18—25 мм.

В каждом кронштейне-скобе свер
лят два отверстия для крепления его 
к дому и два отверстия для закреп
ления желоба с помощью проволоки 
в кронштейне-скобе (рис. 23, ж).

Кронштейны-скобы крепят под краем 
свеса крыши так, чтобы у желоба 
был небольшой уклон в сторону пред
полагаемого стока дождевой воды. Д е
лают это так: закрепив все кронштей- 
ны-скобы временно, устанавливают ж е
лоб и льют в него воду, следя, куда 
она стекает. Подымая или опуская 
кронштейны-скобы, добиваются желае
мого результата. Затем кронштейны- 
скобы крепят постоянно. Укладывают 
желоба и крепят их проволокой.

Необходимо отметить, что такое креп
ление водосточных желобов позволяет 
снимать их в начале зимы. Это не

обходимо, так как снег, сползая с 
крыши, может повредить желоба.

Водосточные трубы. Их делают обыч
но из оцинкованного железа. Опре
деляют диаметр труб и заготавливают 
полосы требуемой ширины (с при
пуском на фальц). Используют, как 
правило, одинарный фальц с подсеч
кой.

Заваливаю т фальц с обеих сторон по 
разметке. Гнут трубу на подходящей 
трубчатой оправке. Заправляют края 
фальца друг в друга и на ломе заби
вают его киянкой. Затем по всей дли
не делают подсечку фальца.

Водоприемник трубы сделать труд
нее. Скрепляют одинарным замком 
(фальцем) цилиндр водоприемника 
(рис. 24, а).  Затем отбивают фальц 
для соединения цилиндра водоприем
ника с конусной частью. По размет
ке на квадратном (со скругленными 
краями) конце лома или на торце сталь
ной болванки (укрепленной на верста
ке) начинают отбивку. Ее делают мо
лотком. Сначала по всей окружности 
фальц отгибают полого (рис. 24, б).  
Удары наносят не сильно по краю 
отбиваемого фальца. По мере отбивки 
заготовку кладут”круче и круче, пока 
фальц не будет отогнут на 90°.

Используя одинарный замок с подсеч
кой, по разметке изготавливают ко
нусную часть. Размечают и отбивают 
фальц с обеих сторон конусной части 
водоприемника (рис. 24, в).  Завалива
ют .фальцы конусной части для замка

Рис. 24.

Цилиндр



Рис. 16.

Все делают как обычно, только водо
сточная труба оканчивается в бочке 
емкостью 200—300 л, установленной 
за дорожкой (рис. 25). Преимуще
ства такой конструкции: вода не раз
брызгивается, всегда есть противопо
жарная бочка с водой, вода сливает
ся достаточно далеко от дома.

Крышку-приемник на бочке делают из 
оцинкованного железа. На конце трубы, 
входящей в приемник, делают зиг по 
окружности трубы (кольцевой выступ), 
который надежно фиксирует ее в прием
нике.

На рис. 26 даны примеры оформле
ния водосточных труб просечной резь
бой. Все элементы просечной резьбы 
крепятся с помощью заклепок, сделан
ных из обычных гвоздей.

Водоотбойники. При косом дожде 
больше всего намокают фундамент и 
венечные бревна (брусья). Чтобы пре
дохранить их от сырости, делают так 
называемые водоотбойники (рис. 27, а).

Изготавливают водоотбойники из 
оцинкованного или черного кровельного 
железа. Размечают железо, разре
зают его на полосы. Полосы сшивают 
в ленту с помощью одинарных замков 
с подсечкой. Для жесткости нижний 
край водоотбойников делают двой
ным.

Отгибают на нужный угол верхний 
край, крепят водоотбойники к дому 
гвоздями. Сверху набивают скошенную 
уплотняющую рейку. На углу дома во-

Крыш ка-приемник

Ри«. 2S.

(рис. 24, г).  Закладывают и забива
ют оба замка. Получают одинарные 
угловые стоячие замки.

На рис. 24, д показаны последо
вательность соединения колена трубы.

Заканчивая разговор о водосточных 
трубах, надо отметить одну удачную 
конструкцию для отвода воды, с по
мощью которой «убивают двух зай
цев».



доотбойники соединяют одинарным 
стоячим замком (рис. 27, б),  предва
рительно подготовив фальцы.

отмостки
Отмостка — покрытая бетоном или 

другим изолирующим материалом поло
са земли, примыкающая к фундамен
ту; препятствует проникновению влаги 
под фундамент и в подполье. Она 
позволяет низу дома даже при сильных 
дождях оставаться сухим.

Отмостку лучше делать из бетона. 
Следует избегать применения асфальта, 
так как он дает вредные для чело
века испарения.

Последнее время от пристального 
внимания застройщиков не ускользну
ло то, что отмостки делают из песка, 
скрепленного специальными связую
щими.

Бетонная отмостка. Этот вид отмост
ки по изготовлению прост, но и здесь 
есть кое-какие «хитрости».

Снимают дерн и роют канаву на глу
бину 30 см. Отмостку делают шириной 
1 — 1,5 м в зависимости от выступа 
свеса крыши. Канаву, особенно часть, 
примыкающую к дому, поливают гер
бицидом (например, симазином) для 
уничтожения корней сорняков. На дно 
канавы укладывают слой песка толщи
ной 10 см и утрамбовывают его руч
ной бабой. Последнюю слегка

«модифицируют», закрепляя на торце 
отрезок доски (рис. 28). Затем насыпа
ют слой мелкого щебня толщиной 10 см 
и уплотняют его.

Поперек отмостки с шагом 1 — 1,2 м 
ставят на ребро деревянные рейки, про
варенные в битуме. Верхняя поверх
ность реек располагается на уровне 
поверхности бетона, естественно учиты
вая небольшой (около 10°) уклон от
мостки от дома.

На подготовленное ложе укладывают 
бетон, а рейки служат так называе
мыми маяками, по которым идет пра
вилка при выравнивании поверхности 
бетона.

Деление отмостки на участки с по
мощью реек предохраняет бетонное по
крытие от разрывов в морозные зимы. 
Сплошная отмостка из бетона разру
шается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку тщ а
тельно железнят, то есть влажную по
верхность припудривают несколько раз 
частным цементом и заглаживают ж е
лезным мастерком. Затем накрывают 
мокрыми тряпками и выдерживают бе
тон неделю, поливая время от време
ни водой из лейки (так, чтобы тряп
ки все время были*влажными).

Отмостка из песка. Идея песчаной 
отмостки заключается в следующем. 
Если песчаную отмостку полностью про
питать теплым раствором жидкого стек
ла, а затем раствором закрепителя 
(отвердителя), то в результате песок 
связывается и превращается как бы в 
камень-песчаник.

Отмостка из закрепленного песка не



размывается водой и препятствует ее 
проникновению под фундамент.

Растворимое стекло — силикат нат
рия (калия) имеет обычно плотность 
1,35 г/см 3. В малярных работах 
применяют калиевое жидкое стекло, 
в бетонных работах — натриевое.

Иногда в продаже имеется так назы
ваемая силикат-глыба, то есть твердая 
основа жидкого силикатного стекла.

Чтобы превратить силикат-глыбу 
в жидкое стекло, ее размельчают, 
загружают в бак и варят с неболь
шим количеством воды ( 1 0 %)  6—8 ч. 
При небольшом избыточном давлении 
в котле варка сокращается до 2—4 ч.

ИзгЪтовление отмостки начинают со 
снятия дерна и рытья канавы глуби
ной 25 см. Яму поливают гербици
дом, затем засыпают слоем песка тол
щиной 10 см, который тщательно трам
буют. Утрамбованный слой поливают из 
лейки теплым жидким стеклом, а затем 
сразу же поливают раствором отверди
теля. В качестве отвердителя при
меняют 5— 10 %-ный раствор хлористо
го кальция или 3—7 %-ный раствор 
кремнефтористого натрия. Песчаный 
слой должен быть сильно пропитан и 
раствором жидкого стекла, и раствором 
отвердителя.

Верхний слой делают по возможности 
из просеянного мелкого песка и об
рабатывают его сначала жидким стек
лом, потом отвердителем.

Отмостку на 2—3 суток прикрывают 
пленкой, рубероидом, пергамином, то
лем и т. п.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА

Перепланировка помещений
Как уже говорилось, при приобре

тении дачи или садового участка 
перед владельцем часто встает вопрос 
об оптимальной перепланировке поме
щений.

Разделить одно помещение на два или 
несколько можно как с помощью посто
й н ы х  перегородок, так и с помощью 
стен-ширм различной конструкции.

Рис. 29.

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Если не нужно делать перегородку 
звуко- или теплопроницаемой, можно 
обойтись легкой перегородкой толщи
ной в одну доску. Если же необхо
димо сделать перегородку, например, 
звуконепроницаемой, то применяют 
комбинированные перегородки с запол
нителем.

Перегородка в одну доску (в чет
верть). Это самая простая перегородка. 
Ее делают из струганых досок с чет
вертью, закрепляя их внизу с обеих 
сторон плинтусами (рис. 29, а),  а ввер
ху — с помощью реек.

Звуконепроницаемые перегородки. 
Прежде всего встает вопрос: какие 
звукоизолирующие материалы можно 
купить в магазинах и на предприя
тиях? Из наиболее дешевых звуко- 
и теплоизолирующих материалов, име
ющихся в продаже, можно назвать 
следующие: минеральная вата (шла
ковата), древесноволокнистая плита, 
минеральный войлок.

Минеральную вату (шлаковату) вы
пускают в виде блоков, минеральный 
войлок — рулонами. Из древесноволок
нистых плит надо выбирать так назы
ваемые изоляционные.

Перегородку начинают с изготовле
ния обвязки-каркаса (рис. 29, б).  Тол
щина перегородки и шаг стоек опре



деляются размерами блоков звукоизо
лирующего материала.

Обвязку можно разделить на мел
кие секции (рис. 29, б, пунктир), 
чтобы было удобнее крепить мягкие 
звукоизолирующие материалы. С од
ной стороны обвязку зашивают. При 
этом можно использовать, кроме до
сок, фанеру, сухую штукатурку, твер
дые сорта ДВП и т. п. Шаг стоек 
обычно не более 500 мм.

Блоки звукоизоляции крепят к обвяз
ке и зашивке с помощью различных 
клеющих мастик и зашивают другую 
сторону обвязки. Все стыки зашивки 
тщательно шпаклюют.

Д ля звукоизолирующих перегородок, 
кроме того, можно использовать асбо- 
стружечные, асбокостровые и другие 
блоки.

В любительских условиях легкие и хо
рошие по ^звукоизоляции плиты полу
чают из сухого низинного торфа'. Д е
лают деревянную форму со съемными 
бортами. Глубина формы 100 мм, 
размеры ячейки 800X800 мм.

На дно формы кладут полиэтилено
вую пленку, борта изнутри смазывают 
густым машинным маслом.

Составляют смесь: торф — 8 5  м. ч., 
известь-пушонка —  10— 15 м. ч., строи
тельный гипс —  5 — 10 м. ч. Все тщ а
тельно перемешивают, увлажняют во
дой и помещают в форму. В форме 
смесь слегка уплотняют широкой трам
бовкой (см. рис. 2 8 ) . После застыва
ния смеси убирают борта формы и осто
рожно извлекают готовые блоки.

СТЕНА-ШИРМА

С помощью стены-ширмы можно 
трансформировать помещение: то рас
крывать его полностью, то делить его 
на две самостоятельные части.

На одном практическом примере 
рассмотрим, как преображается веран
да, имеющая стену-ширму.

Часто, особенно в старых проектах 
дач и садовых домиков, веранду дела
ли во всю длину боковой стенки дома. 
Для примера возьмем веранду, имею
щую размеры 2,5X 6 м.

Как трансформировать такое поме
щение? Как сделать его уютным? 
Эту задачу решает стена-ширма. Если

ее раздвинуть, получаются два поме
щения: прихожая и собственно веранда.

На рис. 30, а — план такой веран
ды, пунктиром показана раздвинутая 
стена-ширма.

Основу стены-ширмы составляют че- 
тыре-пять полных экранов и один полу- 
экран. Это как бы створки ширмы. 
Они соединены между собой двойны
ми петлями и в растянутом виде 
перекрывают веранду по всей ширине 
(рис. 30, б).

Экран представляет собой рамку, из 
реек (рис. 30, в),  соединенную с по
мощью шипов на клею. Прямоуголь- 
ность должна быть выдержана точно 
по угольнику. В рамку вставляют на 
фасонных штапиках фанеру или лист 
самой легкой ДВП, закрепляя послед
нюю с помощью гвоздей с алюминие* 
выми накладками (рис. 30, г).  В этом 
случае толщину реек для рамки берут 
равной толщине ДВП.

Экраны обклеивают обоями, декора
тивной пленкой, окрашивают и т. п.

Полуэкран крепят к стене дома на 
двух петлях. Экраны на специальных 
каретках двигаются по направляющей.

Каретку делают по-разному в зависи
мости от типа направляющей. Заметим, 
кстати, что длина каретки должна быть 
меньше толщины экрана. В противном 
случае «гармошка» стены-ширмы не 
сложится.

Д ля двойной Z-образной направ
ляющей (рис. 30, д) основание карет
ки представляет собой стальную пласти
ну. На пластине крепят четыре коле
сика. Снизу к пластине припаивают 
твердым припоем ось. На оси вращ ает
ся планка.

Д ля тавровой направляющей 
(рис. 30, е) каретку делают так. 
Сгибают П-образное основание. К нему 
на неподвижных полуосях крепят четы
ре колесика. Снизу твердым припоем 
закрепляют ось. На оси свободно вра
щается планка.

Планку каретки крепят к экрану че
тырьмя шурупами.

Потолок вскрывают. Выше его уста
навливают специальную балку, к кото
рой привертывают шурупами направ
ляющую (каретка ходит в прорези по
толка). Можно для жесткости (если 
балка не массивная) сверху на балке



Рис. 30.
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укрепить на шурупах стальной тавр 
или два уголка.

ДВЕРИ

Говоря о перегородках, необходимо 
рассказать и об изготовлении дверей.

Дверная коробка может быть упро
щенной конструкции (рис. 31, а) из 
накладных планок. Все соединения де
лают на гвоздях.

Двери изготовляют облегченной рам- 
чатой конструкции. Здесь возможны 
два варианта: с облицовкой поверх бру
сков рамки (рис. 31, б) и с обли
цовкой на уровне с брусками (рис. 31, в ) . 
Облицовку дверей делают из фанеры, 
твердых и сверхтвердых сортов ДВП 
(оргалита), слоистого декоративного 
пластика и т. п.

Д ля лучшей звукоизоляции можно 
внутрь двери (между облицовками) 
вложить обрезки легких сортов ДВП.

Остекленные (или с витражами)

Экран

двери (рис. 31, г) делают следующим 
образом. В верхней части рамки по 
бокам и сверху набивают широкие рей
ки, а к ним уже крепят внутреннюю 
рамку, в которой двумя штапиками дер
жится стекло.

Сверху и снизу (с обеих сторон) 
дверь усиливают стальными уголками.

Элементы и детали интерьера

Приступая к оборудованию того или 
иного помещения, необходимо тщатель
но продумать расположение вещей, 
которые будут там находиться. Можно 
предварительно прикинуть расположе
ние предметов на масштабном рисун
ке. Д ля этого берут миллиметровую 
бумагу и, например, в масштабе 1:20 
чертят план комнаты. Отдельно из 
миллиметровой бумаги вырезают в 
том же масштабе контуры предметов 
(стол, шкаф и т. п.). «Расставляя» 
на рисунке «мебель», подбирают опти
мальный вариант.

Начиная работы по отделке помеще-
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ний, изготовлению предметов обихода, 
необходимо помнить, что хорошие ре
зультаты можно получить только при 
тщательной обработке деталей, пра
вильной их подгонке друг к другу, 
то есть при соблюдении технологии.

Очень важны консультации знающих 
людей: специалистов и умельцев. Эски
зы вашего оборудования, предметов 
обихода желательно обсудить с ними, 
поскольку они могут дать хорошие 
технологические советы, лучшие вари
анты исполнения и т. п.

ПРИХОЖАЯ

В стандартных (особенно старых) 
домах редко предусматривается при
хожая, входят в дом через веран
ду. Ее, конечно, можно разгородить 
и сделать прихожую (см. рис. 30, а).

Приступая к оборудованию прихо
жей, необходимо определить ее опти
мальные размеры. Для этого надо ре
шить, какая мебель в прихожей долж
на быть обязательно. Это, вероятно, 
шкаф для верхней одежды и голов
ных уборов, ящик для обуви, зеркало, 
стул (или табуретка, или тумбочка-ска
мья), светильники. Необязательны ант
ресоли, стойки для зонтиков, различ
ные полочки и т. п.

Рассмотрим варианты расположения

Бруски рамки

шкафа для верхней одежды и головных 
уборов в прихожей.

Один из вариантов, когда узкую 
веранду разгораживают шкафом-пере- 
городкой, выделяя тем самым прихо
жую. Шкаф-перегородка в этом случае 
имеет два отделения для одежды. 
На верху — антресоли (рис. 32, а).

Другой вариант — прихожая узкая, 
и разместить в ней обычный шкаф 
невозможно. В этом случае подойдет 
узкий шкаф с двумя дверцами по 
торцам и антресолями (рис. 32, б).  
Такой шкаф делают так. Из двух по
лос ДСП одинаковой ширины изго
товляют дно антресолей и стенку 
шкафа. Антресольную доску крепят к 
стене (в проходе) с помощью от
резка багета или плинтуса, внутри 
шкафа — к рейке. Стенка шкафа ук
репляется на антресольной доске с по
мощью уголка и отрезка багета (плин
туса). Внизу стенка шкафа прибива
ется к отрезку багета (плинтуса).

К шкафу с обеих сторон на рояльных 
петлях навешивают дверцы из ДСП. 
Если шкаф не из ДСП, а, например, 
из досок, то можно использовать обыч
ные петли.

Антресольные дверцы делают из де
коративного слоистого пластика, они 
могут быть раздвижными — на полоз
ках.

Еще один вариант — угловой шкаф 
(рис. 32, в).  Он как бы не зани



мает м еста. вообще. Такой шкаф хо
рош при очень маленьких размерах 
прихожей.

Угловой шкаф представляет собой 
следующую конструкцию. К потолку и 
полу (от стены до стены) прибивают 
два бруска сечением 30X50 мм, между 
ними на шипах устанавливают две 
стойки — косяк двери шкафа. Между 
стойками и стеной с обеих сторон 
закрепляют две поперечные связи.

Навешивают дверь и зашивают про
стенки. Двери и простенки лучше-юбить 
тем же материалом, что и стены при
хожей.

И несколько слов о довольно нуж
ной прихожей тумбочке-скамье, она 
же ящик для обуви (рис. 32, г).  
Тумбочка-скамья представляет собой 
каркас, собранный из брусков сече

нием 40X40 мм в шип на клею. 
Задняя и боковые стенки из фанеры 
или оргалита. В задней стенке делают 
20—25 отверстий диаметром 20 мм. 
Они нужны для проветривания обуви, 
находящейся внутри. Дверцы раздвиж
ные (на полозках) из декоративного 
слоистого пластика. Верх (сиденье) де
лают из десятимиллиметровой фанеры. 
Сиденье можно обтянуть искусственной 
кожей, под которую подложить поро
лон.

ГОСТИНАЯ

В этом разделе не даются какие-то 
конкретные предложения по общему 
оформлению гостиной. Это дело инди
видуального вкуса. Здесь будет описа
но изготовление лепных украшений и

Антресоли
Вид сверху

Отделения для 
одежды

Отделения для 
одежды

Вид сверху

Дверца.
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некоторых видов мебели.
Лепные украшения. Рассмотрим из

готовление лепных украшений и мате
риалы для них. Что можно сделать сво
ими руками? Всевозможные потолочные 
лепные розетки под ^юстры, карнизы 
и т. п.

Обычно любители в качестве модели 
используют готовые изделия, но при 
навыке в лепке можно изготовить 
свою неповторимую модель, сделанную 
из глины и некоторых других мате
риалов, о которых будет сказано ниже.

По модели (образцу) делают фор
му, а потом уже в полученной фор
ме отливают изделия.

Существуют различные рецепты 
формных смесей.

1. Каолин (сухой), замешанный до 
густоты теста на жидком стекле (си
ликатном клее). При замешивании 
можно добавлять немного воды. Као
лин в этом рецепте можно заменить 
на глину (сухой порошок), кирпич
ную пудру и т. п.

2. Гипс — 60 % по массе, распущен
ный асбест — 40 %. Все замешивают на 
воде до густоты крутого теста.

3. Желатин или столярный клей — 
30—50 % по массе, глицерин — 38— 
40, зубной порошок (тонкопросеянный 
мел) — 2— 10, вода — 20 %. Желатин 
(клей) заливают водой и выдерживают 
2 ч. Затем распускают в водяной бане, 
добавляя глицерин, варят 2—4 ч, 
вводят зубной порошок.

Готовую форму (изготовленную по 
этому рецепту) помещают на 1 ч в креп
кий раствор формалина, благодаря че
му она задубливается и остается эла
стичной, причем не размягчается при 
нагревании. Из такой формы легко 
извлекать отливки.

4. Окись кальция — 4 м. ч., порт
ландцемент марки 300 и выше —
4 м. ч., вода — 1 м. ч.

5. Окись цинка — 6 м. ч., хлористый 
цинк (сухой) — 2,4 м. ч., вода —
1,6 м. ч. Эта формная смесь твердеет 
за несколько минут.

Готовят для формы ящик подходя
щих размеров и обрабатывают мо
дель, то есть покрывают ее поверх
ность так называемым разделительным 
составом. Рецепты разделительных со
ставов:

5 Сделай сам № 2

1) 5—8 %-ный раствор мыла в воде;
2) скипидар — 70 %, воск (стеарин, 
парафин) — 30 %;
3) керосин — 6 5 % , стеарин — 35% .

Последние два разделительных со
става готовят так. Расплавляют воск 
(стеарин, парафин), выключают огонь 
и в горячий расплав вливают при 
перемешивании скипидар (керосин).

Модель с помощью кисти покрывают 
разделительным составом в 2—3 слоя.

В ящик кладут готовую формовочную 
смесь, выравнивают ее и сверху утап
ливают в нее модель (рис. 33, а).  
Оставляют до полного высыхания 
формной смеси. Затем модель извле
кают и несколько дней форму досуши
вают.

В домашних условиях лепные укра
шения делают чаще всего H3,jianbe- 
маше, в заводских — из автоклавиро- 
ванного гипса (высокопрочного але
бастра) .

Д ля получения папье-маше готовят 
сначала бумажную массу. Газетную 
бумагу мелко режут, складывают в 
емкость и заливают крутым кипятком. 
Массу варят потом еще' 4— 6 ч. 
Затем воду сливают, а оставшуюся 
бумажную массу пропускают через мя
сорубку. Из полученной измельченной 
массы скатывают небольшие валики

Рис. 31.
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и сушат их. Высушенные валики затем 
трут на мелкой хозяйственной терке.

Папье-маше делают по одному из 
рецептов (в м. ч.):

1. Бумажная масса сухая — 10, 
мел тонкопросеянный — 3, столярный 
клей сухой — 2, мука пшеничная — 2.

Муку замешивают холодной водой до 
образования жидкого теста без комков. 
Тесто заливают горячим раствором 
столярного клея. Полученный клейстер 
должен быть жидким, если это не так — 
добавляют горячую воду.

Бумажную массу смешивают с мелом1 
и заливают клейстером. Все хорошо 
перемешивают до консистенции крутого 
теста .ХеРУ?и необходимо — добавляют 
горячую воду).

2. Бумажная масса сухая — 1,5, мел 
тонкопросеянный — 4, клей столярный 
сухой — 8.

Заливают клей водой и выдерживают
2—6 ч. Распускают его в клееварке. 
Бумажную массу смешивают с мелом 
и заливают горячим клеем. Все хорошо 
перемешивают до консистенции крутого 
теста (если необходимо, добавляют 
горячую воду).

3. Бумажная масса — 2, мел тонко
просеянный — 6, клей столярный су
х о й — 12, каниф оль— 1, олифа нату
ральная — 3.

Все делают, как в предыдущем слу
чае. После перемешивания - вливают 
канифоль, растворенную в горячей 
олифе.

Этот рецепт позволяет получить более 
прочные и водоупорные детали.

4. Казеин сухой — 3, аммиак (25 %- 
ный) — 1, вода — 6.

Казеин заливают водой и, изредка 
помешивая, выдерживают его для соз
ревания 3—4 ч. Вливают аммиак, пере
мешивают и выдерживают еще 1 ч. 
После этого клей разжижают, подли
вая в него 3 м. ч. воды. На получен
ном клее замешивают бумажную массу 
до консистенции густого теста.

5. Столярный клей жидкий — 2, 
бура — 1, вода — 12.

Растворяют буру в воде, доливают к 
раствору клей, хорошо перемешивают. 
На этом растворе замешивают гипс 
(алебастр) до консистенции густого 
теста.

Отливку изделий ведут так. Форму

внутри покрывают 2—3 слоями разде
лительного состава. Сушат его. Наби
вают форму приготовленной смесью и 
оставляют до полного высыхания. Вы
сушенное изделие достают из формы, 
зашкуривают неровности и приклеива
ют по месту.

Особо надо остановиться на изготов
лении декоративных отделочных плит. 
Сейчас все больше и больше для от
делки общественных и жилых помеще
ний применяют декоративные пластмас
совые плиты. Например, наша промыш
ленность выпускает пластмассовые пли
ты «Полиформ». Их производят с от
делкой под древесину и небольшим 
выпуклым орнаментом, а также с кра
сивыми барельефными рисунками. Р а з
мер плит «Полиформ» 500X500 мм, 
толщина 10 мм.

Если использовать плиту как модель 
и изготовить с нее формы, то можно 
сделать необходимое количество плит 
для отделки стен, например, прихожей 
или других помещений.

Формы для изготовления плит типа 
«Полиформ» делают многопозицион
ными (на 3—4 плиты) из любого 
листового материала и деревянных реек 
(рис. 33, б).

Когда формы готовы, их смазывают 
внутри разделительным составом и в 
каждую форму выкладывают необходи
мое количество приготовленной смеси. 
Любым цилиндрическим предметом 
(труба, ручка от лопаты) как валиком 
смесь прикатывают сверху (рис. 33, в).  
При этом смесь разравнивается, уплот
няется, благодаря чему рисунок «про
является» лучше. Во время прикатки 
бывает необходимо убрать или приба
вить какое-то количество смеси.

Теперь об окраске таких плит. 
Розетки и карнизы заводского изготов
ления обычно белят или покрывают 
какой-либо краской. А как быть в этом 
случае? Конечно, можно плиты окра
сить, используя аэрозольную краску или 
пульверизатор, но от этого плиты лучше 
не станут.

От внимания самодеятельных строи
телей не ускользнуло авторское свиде
тельство № 282127 тульских изобрета
телей Ю. Н. Турчанинова и Г. М. Ки
риченко на декоративную отделку из
делий на основе цемента. Идея их изоб



ретения предельно проста. В подходя: 
щую плоскую посуду (это может быть 
рамка с закрепленной на ней поли
этиленовой пленкой) наливают воду. 
Отдельно составляют краску  ̂для чего 
смешивают литоофсетный краситель 
нужного ц в е та —”5 м. ч., олифу нату
ральную — 2 м. ч., керосин — 3 м. ч. 
Все тщательно перемешивают и не
сколько капель этой краски наносят 
на поверхность воды. Краска быстро 
«разбегается», образуя на поверхности

IНожка

воды тонкую пленку. Если теперь кап
нуть в нескольких местах на пленку 
скипидаром и все осторожно помешать 
палочкой, то на поверхности пленки 
образуется рисунок с разводами.

Окрашиваемую плиту опускают в во
ду под пленку (рис. 33, г),  выдержи
вают 1—3 с и с небольшим накло
ном извлекают из посуды. На поверхно
сти плиты остается почти без изменений 
тот рисунок, который был на поверхно
сти воды.

Царга

г Связка



Окрашенную плиту сушат и покры
вают бесцветным масляным лаком или 
силиконовой мастикой. Покрытую мас
тикой плиту полируют до зеркального 
блеска куском войлока или шерстяной 
ткани.

Имея необходимый набор красок, 
можно получить на поверхности плит 
рисунки под мрамор, малахит, яшму 
и т. п.

Мебель. Здесь будет рассказано 
об изготовлении столов, стульев, кре
сел и т. п. Причем упор будет1 де
латься на крепление узлов и отделку.

В качестве основного материала 
для. самодельной мебели желательно 
применять твердые породы древесины: 
дуб, бук и др. Однако если такой 
древесины нет, можно применять хвой
ные породы. Их, правда, труднее обла
городить (отделать), но все же можно.

При изготовлении стола особое вни
мание уделяется креплению ножек к 
царге. На рис. 34 даны примеры та
кого крепления. При использовании за 
водского крепления необходимо точное 
(без зазоров) совпадение размеров ши
пов царги и углублений в ножках. 
Неточность изготовления соединений 
можно компенсировать, склеив их эпо
ксидной шпаклевкой и подкрепив каж 
дое соединение двумя шурупами (рис. 
34, а).

Самое простое крепление царги к 
ножкам показано на рис. 34, б. 
Его делают на эпоксидном клее, и каж 
дую ножку подкрепляют шестью шуру
пами.

Крепление ножек к царге с помощью 
стальной листовой накладки изображе
но на рис. 34, в. Оно позволяет сде
лать стол разборным. Накладку к цар
ге ставят на эпоксидном клее и шуру
пах (четыре с каждой стороны), 
а ножку к накладке крепят двумя круп
ными шурупами.

Если предполагается делать стол 
неразборным, то лучше шурупы, крепя
щие ножки, ввернуть на эпоксидном 
клее (шуруп сначала ввертывают без 
клея, затем с клеем).

Во всех рассмотренных соединениях 
применяется царга шириной не менее 
100 мм. Если царга меньше (низкий 
стол), необходимо укрепить стол ниж
ней связкой (рис. 34, г).

Если стол делают с ножками из дос
ки (рис. 34, д),  то для его укрепления 
ставят среднюю связку в виде доски, 
поставленной на ребро. Она принимает 
на себя все основные нагрузки.

Столешницу стола соединяют с цар- 
гой через промежуточные рейки 
(рис. 35, а) с помощью эпоксидно
го клея и шурупов. Можно укрепить 
столешницу на углах (рис. 35, б).

Столешницу лучше сделать из 10— 
12-миллиметровой фанеры, но если 
ее купить не удается, то можно сделать 
из досок. Выструганные доски фугуют 
с торцов. Размечают на торцах отвер
стия под круглые шипы, используя 
специальную разметочную линейку 
(рис. 35, в).  Прикладывают линейку к 
первой доске и размечают карандашом 
центры отверстий под шипы (конец ли
нейки должен точно совпадать, напри
мер, с передним концом доски). Л и
нейку, не переворачивая, переносят на 
вторую доску. Размечают ее и т. д.

Отверстия под шипы делают сверлом 
по дереву (оно обеспечивает требуе
мую точность). Глубина отверстия— 
около 30 мм.

Доски на клее и шипах сплачи
вают в щит.

При изготовлении стула обращают 
внимание на крепление спинки и но
жек к сиденью.

У стула с ножками из доски 
(рис. 36, а) жесткость создают связки 
и нижняя часть спинки. Все соеди
нения на эпоксидном клее и шурупах.

Столешница

Vт



Промежуточная 
планка

Рис. 36.

„ Промежуточная в 
планка

Узлы соединения у стула с круглыми 
точеными ножками и спинкой из дос
ки (рис. 36, б) делают следующим 
образом. Ножки крепят к сиденью 
через промежуточную планку, которую 
ставят на эпоксидном клее и шурупах. 
Ножки с помощью внутреннего клина 
и эпоксидного клея укрепляют в отвер
стиях промежуточных планок.

Спинку с помощью трех-четырех ши
пов, запиленных в самой спинке, кре
пят к сиденью и задней промежуточ
ной планке на клею. Для крепости 
шипы фиксируют шурупами.

При изготовлении стула с царгой 
(рис. 36, в) нижний конец спинки 
крепят к двум доскам царги на шуру
пах.

Кресла изготовляют по той же тех
нологии, что и стулья. Например, стул 
с ножками из доски легко превращ а
ется в кресло, если продлить боковые 
доски и сделать подлокотники (рис. 
37, а ) . Стул с царгой также легко 
превращается в кресло (рис. 37, б).

Теперь несколько слов об отделке 
мебели.

Самый простой способ отделки — 
выжигание. Используя устройство для 
выжигания, продающееся в детских ма
газинах, и сделав штампы для выжига- 
йия, можно украсить мебель всевозмож
ными орнаментами.

Штампы для выжигания (рис. 38, а ) 
изготавливают из отрезков медных 
(латунных) трубок, полос и стержней. 
Труби сплющивают, у стержней делают 
фигурными торцы.

Штампы разогревают до красного 
каления паяльной лампой или на газу 
и выжигают на поверхности древесины 
геометрические рисунки — элементы 
орнамента. На рис. 38, б даны два 
рисунка для выжигания на сиденьях 
стульев.

Изготовленную мебель можно отла
кировать. Конечно, самый простой спо
соб — покрыть мебель натуральной 
олифой, но она не дает достаточно 
качественного покрытия.

Хорошую пленку на поверхности дре
весины можно получить, покрыв ее
3—5 слоями нитроцеллюлозного лака,

Рис. 37.
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например НЦ-222. Но этот лак боится 
нагрева.

Незаменимым для отделки мебели 
является лак ПФ-283 (бывший 4С). 
Мебель, покрытая этим лаком, тепло
стойкая.

И наконец, несколько слов об отдел
ке торцов фанерных деталей мебели. 
Один из вариантов отделки следую
щий: выровненные и зачищенные шкур
кой торцы покрывают краской: 1 м. ч. 
масляной краски нужного цвета и 2 м. ч. 
любого нитролака.

После высыхания краски ее шлифуют 
мелкой шкуркой и сверху наносят 
еще слой краски.

Другой вариант — обработка торцов 
подкрашенной в нужный цвет шпаклев
кой. Затем всю мебель покрывают 
бесцветным лаком.

СПАЛЬНЯ

В этом разделе будет рассказано 
только об изготовлении кроватей. Ос
новой первой кровати является обыкно
венный матрас (одно-, полутора-, дву
спальной — по надобности; последний 
усиливают по длине).

М атрас навешивают с помощью 
соединительного устройства на две 
резные спинки из 10— 12-миллиметро-

вой фанеры (рис. 39, а).  При желании 
на спинках можно выжечь рисунок.

Соединительное устройство
(рис. 39, 6) представляет собой план
ку с зацепами. Их ставят по две с каж 
дой стороны. Делают планку с зацепом 
из согнутой уголком листовой стали 
толщиной 2,5—3 мм или обрезка стан
дартного уголка. Планку крепят к спин
ке кровати шурупами с потайными го
ловками на клею.

Ответная часть соединительного уст
ройства представляет собой прямо
угольную стальную пластину толщиной
2—2,5 мм с двумя прорезями, куда 
входят зацепы. Пластину крепят к мат
расу на эпоксидном клее и 5 шурупах. 
Предварительно в спинке делают углуб
ления, куда будут заходить зацепы.

Кроме пропильной резьбы и выжига
ния, спинки можно отделать маркетри.

Лакируют спинки лаком ПФ-283. 
Торцы фанеры покрывают темным л а 
ком.

В 1965 г. в Москве проходила 
выставка польского художника-при- 
кладника Владислава Волковского. На 
выставке экспонировались кресла, кор
зины, перегородки, панно и т. п., 
сделанные из лозы, соломки и других 
традиционных материалов.

Была там и кровать, выполненная



из уголкового железа и толстых иво
вых прутьев. Никаких пояснений к ней 
не было. С разрешения служащих 
выставки можно было прилечь на эту 
своеобразную кровать. Оказалось, что 
она очень удобна: прутья толщиной 
12— 15 мм прогибались, обеспечивая 
большую площадь соприкосновения с 
телом.

Такую кровать (рис. 39, в ) де
лают из разнобокого уголка размером 
32X20 мм, в котором просверлены от
верстия для крепления прутьев. Прутья,

очищенные от коры и окрашенные 
анилиновой краской, располагают по
перек каркаса. Их закрепляют хлор
виниловым шнуром. Его можно заме
нить окрашенным хлопчатобумажным 
шнуром.

На такой кровати удобно спать, 
если сверху на прутья натянуть плот
ную ткань и положить обычный мат- 
рас.

При желании у кровати делают ко
ваную спинку (рис. 39, г).

Планка 
с зацепами

м
Планка
с зацепами _

Шнур

Прутья

Рис. 39. О о
b2AOOA^XopJC9g>



Приступая к оборудованию кухни, 
надо стремиться соблюдать условие: 
хозяйка, работая на кухне и готовя 
пищу, должна делать наименьшее ко
личество движений. Четыре основных 
предмета кухни: мойка, разделочный 
столик, плита и холодильник должны 
быть расположены наиболее рациональ
но (например, так, как это показано 
на рис. 40, а).  Можно поменять ме
стами мойку и плиту.

При таком размещении хозяйка дей
ствует по следующей схеме: вынув из 
холодильника продукты, она разде
лывает их на столике, моет и кладет 
в кастрюлю, стоящую на плите. К это
му можно добавить, что удобно, когда 
овощи находятся в разделочном столи
ке, кастрюли на полках над мойкой 
(частично в духовке и нижнем шкафу 
плиты), крупы и специи — на полках 
в банках для продуктов. Комплект 
разделочйого кухонного инструмента и 
разделочные доски лучше повесить 
под полками, рядом.

Из этих предметов кухни нас ин
тересует только разделочный столик. 
Столик можно сделать шириной всего 
30—35 см, глубина его должна быть 
равна глубине мойки. Делают столик 
обычно из ДСП, но на столешницу 
и дверцу необходимо .брать ДСП, 
покрытую декоративным бумажно-сло
истым пластиком светлого цвета.

Боковинки столика и две горизон
тальные полки скрепляют эпоксидным

Столешницу ставят на 6—8 круглых 
шипах, склеивая все эпоксидным клеем.

Дверцу вешают внакладку на регули
руемых петлях, которые широко исполь
зуются в кухонной мебели. Ручки для 
дверцы покупают или делают сами.

На обеих полках столика устанавли
вают выдвижные ящики. Каждый из 
них снабжен шестью колесиками 
(рис. 40, в),  которые можно взять гото
вые, например, от механических фикса
торов дверок.

На рис. 40, г видно, что движение 
ящиков ограничивается с боков двумя 
планками, одна из них не позволяет 
при движении задевать петлю.

При установке разделочного столика 
вплотную к мойке необходимо гер
метизировать щель между ними. Это 
лучше всего делать с помощью отрез
ка хлорвиниловой Т-образной расклад
ки, предназначенной для заделки тор
цов столешниц столов, сидений табу
реток и т. п. К раскладке приклепы
вают согнутые вдвое алюминиевые по
лоски (рис. 40, д ), которыми рас
кладку крепят к боковинке столика.

При планировке кухни желательно 
выделить место для обеденного стола. 
Естественно, в маленькой кухне это 
сделать трудно, но можно: делают 
нестандартный узкий стол, откидной 
и др.

Рассмотрим два варианта плани
ровки кухни. Первый вариант — кухня 
2,5X 3 (7,5 м2). Как видно из рис. 41, а,
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на такой кухне без труда можно раз
местить все оборудование и обеденный 
стол с тремя посадочными местами.

В кухне можно установить нестан
дартный узкий стол. На стене укрепить 
полку. Л егкая перегородка отделяет ра
бочее место от столовой. Она представ
ляет собой щит, например, из ДСП, 
закрепленный (рис. 41, 6)  двумя П-об-

Подставки

Ножка \  Полки Плинтус

Внешняя доска

Рис. 41.

разными стальными скобами к стене и 
отрезком трубы к потолку. На верху щи
та укрепляют полку, не доходящую до 
потолка на 25—30 см, на которую мож
но поставить ампельные (свисающие) 
комнатные цветы. Плоскость, смотря
щую на столовую, можно, например, 
украсить гобеленом. Со стороны кухни 
навешивают кухонный набор и т. п. 

Второй вариант — кухня 2,5X 4,5 м 
(11,25 м2). Здесь уже 
можно поставить 
нормальный стол и 
сервант (рис. 41, в ) . 
^Вместо перегород

ки в этом вариан
те кухню от столовой 
просто отделить эта
жеркой - шкафчиком. 
Его делают из досок 
или ДСП, покрытых 
пленкой под дерево. 
Рассмотрим, как его 
изготовить из вы
струганных и шлифо
ванных сосновых до
сок.

Основу этажерки- 
шкафчика (рис. 42) 
составляет доска-ос - 
нова толщиной 30 мм 
и шириной 300 мм, 
идущая от плинтуса 
до потолка. Ее кре
пят шурупами к сте
не, вворачивая шу
рупы ближе к краям 
доски, всего не менее 
6 штук (два снизу, 
два сверху и два 

Р ж . 42, посередине).

Доска-основа

Полки

А — А

Дверца



К этой доске-основе крепят восемь 
полок одинаковой ширины (300 мм). 
Нижняя длиной 900 мм, три (следую
щих снизу) — 870 мм, все остальные — 
900 мм.

Полки соединяются с доской-осно
вой и с внешней доской круглыми де
ревянными шипами и клеем. К нижней 
доске с внешней стороны прибивают 
ножку, по высоте равную плинтусу. 
Три верхние полки сбоку ставятся на 
подставки шириной 100 мм. Каждую 
подставку крепят (с обеих сторон) 
к полкам двумя круглыми деревянными 
шипами и клеем.

Пять нижних полок и внешняя дос
ка образуют коробку. Внизу можно уст

Багет

роить шкафчик. Со стороны столовой 
он имеет две дверцы, представляющие 
собой рамку из реек с закрепленным 
на ней листом декоративного бумажно
слоистого пластика. Лист приклеивают 
к рамке или прибивают мелкими гвозди
ками. Стенка шкафчика со стороны кух
ни — лист такого же пластика.

Две полки выше шкафчика декори
руют рейками.

Все деревянные поверхности этажер
ки-шкафчика покрывают морилкой и 
лаком ПФ-283. Торцы досок красят тем- 
йым лаком. Конечно, всю обработку 
поверхности лучше делать до сборки.

Что еще можно сделать своими рука
ми из необходимой мебели? Угловая



полумягкая скамья, покрытая искус
ственной кожей, например, может укра
сить любую столовую. В той же ма
нере можно сделать стулья, табуреты, 
прилавок и другие предметы. Все пред
меты покрывают ..одинаковой искус
ственной кожей.

Скамью начинают делать с каркаса 
(рис. 43, а) из струганых реек сече
нием 30X 50 мм и брусков сечением 
50X50 мм. Боковинки зашивают щита
ми из фанеры (оргалита). Щиты пред
варительно обклеивают поролоном тол
щиной около 10 мм, используя клей 
«Бустилат». Сверху поролон обтягива
ют искусственной кожей.

Стыки щитов маскируют вставкой из 
сложенной вдвое полоски искусственной 
кожи с проложенным внутри ш пага
том (рис. 43, б).

На щитах у пола прибивают плин
тус из лакированного багета подхо
дящей ширины (его можно купить в 
художественных салонах-магазинах 
художественного фонда).

Сиденье делают из фанеры толщиной 
8— 10 мм или из ДСП. Обклеивают 
его поролоном толщиной до 40 мм, 
сверху обивают искусственной кожей 
с помощью декоративных гвоздей.

Если предполагается использовать 
скамью как рундук, то каждую крышку 
ставят на петлях (лучше использовать 
регулируемые петли от кухонной мебе
ли, которые позволяют открывать 
крышку, даже если скамья стоит вплот
ную к стене).

На стенках укрепляют спинки. Это 
щиты, обтянутые искусственной кожей 
по поролону толщиной не менее 20 мм. 
Края спинки обрамляют лакированным 
багетом (рис. 43, в).  Спинки просте
гивают с помощью декоративных гвоз
дей.

Можно самим сделать декоративные 
гвозди. Из подходящего отрезка круг
лого стального стержня (ненужного 
болта и т. п.) с помощью напиль
ников и надфилей выпиливают пуансон 
(рис. 44, а).  В железной банке рас
плавляют свинец, лучше типографский 
сплав гарт (его можно сделать, спла
вив 76—86 % свинца, 4—6 % олова 
и 10— 18 % сурьмы). В расплавленном 
металле (сплаве) «оттискивают» пу
ансон (рис. 44, б).  После застывания

металла получают матрицу. На пуансо
не и матрице делают отметки. Это не
обходимо, чтобы при штамповке рису
нок матрицы и пуансона совпадал 
(гребни пуансона должны совпадать с 
углублениями матрицы).

Из листовой отожженной латуни тол
щиной 0,30—0,35 мм вырезают заго
товки и затем с помощью пуансона 
и матрицы штампуют головки гвоздей. 
Полученные заготовки шляпок опили
вают и шлифуют.

К каждой головке мягким припоем 
припаивают сложенную вдвое медную 
(латунную) проволоку толщиной 0,8— 
1 мм. Если необходимо, шляпки гвоздей 
«золотят».

Если нужны гвозди с белыми голов
ками, используют листовой мельхиор 
или нейзильбер.

Гвоздь укрепляют в нужном месте 
так. Сверлят отверстие диаметром 
1,8—2 мм. Пропускают через отвер
стие сложенную вдвое ножку гвоздя. 
До упора утапливают головку гвоздя 
и разводят с тыльной стороны обе про
волочки в разные стороны (рис. 44, в).

Иногда необходимо, чтобы декора
тивные гвозди действительно служили 
гвоздями. В этом случае к головке 
припаивают обычные гвозди с увеличен
ными шляпками. Для залуживания го
ловок обычных гвоздей в качестве флю
са лучше использовать раствор хлори
стого цинка (травленую кислоту).

Прилавок делают примерно так же, 
как и угловую скамью. Сначала сби
вают каркас из струганых реек сечением 
40X 60 мм. Две боковые стенки заш и
вают щитами, обклеенными поролоном 
толщиной 10— 15 мм и обтянутыми

Отметки



Рис. 45.

искусственной кожей. Стенки «про
стегивают» декоративными гвоздями.

Нижнюю соединительную планку об
клеивают искусственной кожей. По по
лу прибивают плинтус из лакированного 
багета.

Две дверцы делают так же, как и бо
ковые щиты. Их навешивают с помощью 
петель, ставят декоративные ручки, 
аналогичные декоративным гвоздям 
(рис. 45, а ) .

Столешницу делают из ДСП, фане
ры или сплачивают на клее и шипах 
из досок. Дисковой пилой выбирают 
на торце по всему периметру паз 
необходимой толщины (рис. 45, б).

Столешницу сверху обклеивают ис
кусственной кожей. Оклейку ведут так, 
как это показано на рис. 45, б. 
В паз по всему периметру вгоняют 
раскладку, обклеенную искусственной 
кожей. Если раскладка хлорвиниловая, 
то искусственную кожу приклеивают 
клеем типа «Феникс». Сверху на сто
лешницу неплохо положить толстое по

лированное стекло. В этом случае рас
кладку располагают так, чтобы образо
вался буртик, служащий упором для 
стекла (рис. 45, в).

У бара, как правило, торцовую 
часть делают закругленной (рис. 46, а). 
Ее изгибают по каркасу из распарен
ной трехслойной фанеры. Фанеру гнут 
так, чтобы внешние слои были верти
кальными (так фанера лучше гнется). 
Затем на согнутую и высохшую фане
ру наклеивают поролон и обтягивают 
все искусственной кожей.

Раскладку, обклеенную искусствен
ной кожей, в месте закругления сто
лешницы подрезают и затем уже вго
няют в паз (рис. 46, б).

В остальном изготовление и сборка 
бара ничем не отличаются от таких 
же работ по прилавку.

САНУЗЕЛ

Если поселок имеет водопровод и 
канализацию, то, естественно, можно 
устроить в доме санузел с ванной. 
Какой будет санузел — совмещенный 
или раздельный,— решать владельцу.

Рассмотрим общие вопросы разме
щения и отделки санузла.

Как правило, размеры санузла не
большие, поэтому необходимо тщатель
но продумать размещение оборудова
ния и отделку помещения.

Например, решено отделать пол сан
узла и стены (выше уровня плеч) 
кафелем. Как в этом случае быть с верх
ней частью стен и потолком?

В последнее время в интерьере сан
узлов наметился отход от больничных 
белых тонов. Стены начинают отделы



вать декоративными материалами. Тем 
более что в продаже появились раз
личные пленки, многоцветная и распис
ная керамическая плитка, всевозмож
ные пластики для стен и пола.

Сочетая цвета, можно верх стен и 
потолок оклеить пленкой. Если нет плен
ки, можно использовать для оклейки 
обычную хозяйственную клеенку. Этот 
вариант особенно удобен в деревян
ном доме, так как одновременно ос
тальные помещения изолируются от 
влаги. Но в этом случае санузел 
должен иметь очень хорошую вентиля
цию.

При отделке красками необходимо 
применять масляные и другие влаго
непроницаемые краски. Водоэмульсион
ные краски используют только в ка
менных (кирпичных, шлакобетонных 
и т. п.) домах.

Кафельной плиткой можно выложить 
только пол в санузле, а стены и по
толок оклеить пленкой или клеенкой.

Заделка ванн. Здесь будут рассмот
рены два варианта заделки ванн. 
Первый — когда расстояние между 
ванной и противоположной параллель
ной стеной достаточно большое, вто
рой — когда этот проход ограничен 
по ширине.

В первом случае заделку ванны начи
нают с изготовления деревянного кар
каса из реек сечением 30X 40 мм. 
Каркас (рис. 47, а) представляет собой 
раму с тремя ножками, связанную на 
шипах и клее. Рама крепится к сте
нам четырьмя шурупами (если ванна 
стоит впритык к обеим стенам). Верх
ний край каркаса закруглен — он будет 
входить в буртик ванны. В нем делают

углубления под технологические прили
вы на ванне (под буртиком).

К верху каркаса на петлях подвеши
вают три щита из декоративного бу
мажно-слоистого пластика подходя
щего цвета. Низ пластика должен при
крывать нижнюю планку каркаса.

Внизу (рис. 47, а) у заделки бла
годаря ножкам есть просвет. Он удо
бен тем, что можно встать вплотную 
к ванне при стирке, мытье ванны 
и т. п. На всех щитах ставят маг
нитные или пружинные защелки.

Д ва крайних (малых) щита прикры
вают проемы по бокам ванны, куда уби
рают крупные хозяйственные предметы. 
Средний щит прикрывает две полки 
во всю длину щита. Нижнюю полку 
делают по высоте такой, чтобы на нее 
можно было бы ставить коробкй со сти
ральным порошком. На верхней полке 
располагают запасы мыла, мелкорасфа- 
сованных порошков и т. п.

Во втором случае на каркас (с пол
ками в средней части) устанавливают 
пластмассовые полозки (рис. 47, б), 
в которых могут двигаться три одина
ковые дверцы из декоративного бумаж
но-слоистого пластика. В дверцах с по
мощью дрели и перки сверлят по два 
отверстия 25—30 мм, которые будут 
«ручками» для дверок.

Заделка умывальника. Если в санузле 
есть умывальник, под ним можно сде
лать шкафчик. В результате вы получа
ете еще одно хранилище для необхо
димых вещей и закрываете трубы, не 
украшающие интерьер.

Делают каркас (рис. 48, а),  собирая 
его на шипах и эпоксидном клее из 
реек сечением 30X 40 мм. Ножки у



шкафчика необходимы для удобства 
пользования умывальником.

На каркасе закрепляют боковинки из 
декоративного пластика. Дверцу дела
ют из того же пластика, укрепляя ее 
на рамке. Дверцу удобнее навешивать 
снизу.

На дверцу, например, устанавливают 
ящик для грязного белья. В этом случае 
в стенках и дне ящика сверлят вен

тиляционные отверстия.
Если ящик для белья не нужен, то 

в шкафчике делают только легкосъем
ные полки (рис. 48, б).

Зеркало. Можно повесить обычное 
круглое или овальное зеркало в краси
вой раме и укрепить по бокам два 
декоративных бра (рис. 49, а).

Но если немного пофантазировать, 
можно сделать «свое» зеркало. Вот один

Рис 49.



а

из вариантов. Зеркало бочкообразной 
формы закрепляют на лакированном 
листе 8— 10-миллиметровой фанеры, 
торцы которого отделывают темной л а 
ковой краской (рис. 49, б).  По бокам 
зеркала устанавливают два самодель
ных плафона с лампами дневного све
та. Плафоны делают из отрезков П-об- 
разных пластмассовых (рефленых) пла
фонов от ламп дневного света завод
ского изготовления.

Укрепляют плафоны на фанерном ли
сте с помощью декоративных заглу
шек — кронштейнов из листовой л а 
туни. Раскройка и обработка показаны 
на рис. 49, в. Перед установкой заглуш 
ки-кронштейны полируют и «золотят».

Дроссель и конденсатор светильника 
располагают в любом удобном месте, 
выключатель — рядом со светильником, 
там же хорошо установить розетку для 
электробритвы.

Второй вариант самодельного офор
мления зеркала показан на рис. 49, г. 
На полированном листе фанеры крепят 
зеркало, а сверху (за козырьком) — 
лампу дневного света. В удобном месте 
устанавливают выключатель и розетку 
для электробритвы.

Туалетный столик у умывальника. Хо
рошо смотрится и удобен туалетный 
столик, охватывающий умывальник с 
обеих сторон (рис. 50, а).  Естествен
но, такой столик можно сделать, если 
есть место для него.

Основу составляет каркас, который 
собирают из брусков сечением 40Х

Плитка Столешница

Рис. 50

Х 40 мм на шипах и эпоксидном клее 
(рис. 50, б). Столешницу делают из 
ДСП, впереди укрепляют торцовую па
нель из ДСП, равную по ширине об
лицовочной плитке.

На столешницу и торцовую панель 
укладывают кафельную плитку, которой 
покрыты и стены. Внизу под туалетным 
столиком устраивают шкафчик.

Стульчик откидной. Основа стульчи
ка (сиденье) — лист 10-миллиметровой 
фанеры, на которую наклеен поролон 
толщиной 15—20 мм (рис. 51, а ) . Стуль
чик обтягивают той же тканью, из кото
рой сделан коврик перед ванной.

Крепят стульчик к стене петлями и 
двумя цепочками, обшитыми тем же ма
териалом. На стене ставится фиксатор, 
удерживающий стульчик в закрытом 
положении.

В совмещенном санузле унитаз от 
ванны иногда отгораживают экраном 
(рис. 5 1 ,6 ). Материалом для него могут 
служить всевозможные листовые пласт
массы, декоративные пластики и др.
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К ЧИТАТЕЛЯМ!

В 1990 го д у  редакция планировала подготовить 
6 сдвоенны х выпусков серии «С делай  сам ». При 
этом  учитывались и ваши пож елания, и возм ож ности 
полиграф ической базы . Сдача первого ном ера про
ш ла по плану, а вот при комплектовании второго 
ном ера опять начались... «хож дения по м укам » , 
про долж аю щ иеся не без помощ и нашей немощ ной 
полиграф ической  базы . И в р езультате , пож алуй, 
беспрецедентн ы й  в мировой практике вариант —  
второй ном ер «С делай  сам» вы йдет счетверенны м !

С ообщ аем  такж е , что многочисленная почта 
«С делай  сам » выяЗила наиболее популярны е тем ы , 
которы е подписчики просят осветить в очередны х 
вы пусках. З десь  и изготовление оконны х рам , две
рей , витраж ей, раздвиж ны х стен , и утепление по
мещ ений , и украш ение их лепниной, и разведение 
цветов на приусадебном  участке , и м ногое д р уго е .

О твечая на пож елания читателей , редакция пуб
ли кует в этом  но м ере наиболее интересны е м а
териалы  из книги Л . А. Ерлы кина «И ндивидуальны й 
до м  и участок» (М .: Знание, 1989) и из брош ю ры  
Н. Я . Ипполитовой «Ц веты  на приусадебном  участке» 
(М .: Знание, 1989), в которы х достаточно подробно 
раскры ваю тся все перечисленны е тем ы , но которы е, 
как сл е д уе т  из ваших писем , в силу малотираж но- 
сти изданий д алеко  не удовлетворили  широкий чи
тательский  спрос на них.
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В перспективном тематическом плане на 1990 
год  в серии "С делай  сам " вклю чена тем а, посвя
щ енная рем онту бытовой электронной техники. 
М ногие наши подписчики просят сообщ ить о сроках 
вы пуска в свет этого издания.

По нашим уточненным планам вы пуск в свет 
брош ю ры  "С К О Р А Я  Д Л Я  Т ЕЛ ЕВ И З О Р А " нам ечен на 
четвертый квартал 1990 года.

Заинтересованны м  в этой тематике читателям на
пом инаем , что открыта подписка на брош ю ры  и зд а
тельства "Зн ан и е"

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ
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